LM400 EEU.gxd 13-03-2003 14:37 Pagi$ 23

Co vse umi Stitkovac DYMO
LabeIMANAGER 400 ?

Autonomni provoz

Stitkovaé LabeIMANAGER 400 miizete pouzivat jako
samostatnou tiskarnu k vytvareni Siroké fady vysoce
kvalitnich §titk(i rGznych formatd a styli. K zadavani
textu pfitom pouzivate klavesnici se znamym,
tradiénim rozlozenim.

Provoz s pocéitacéem

Stitkovaé LabeIMANAGER 400 miizete také propojit
s vasim pocitaéem a pomoci specialné vyvinutého
programového vybaveni vytvaret Stitky obsahuijici
text i obrazky. Tyto stitky Ize ulozZit v pocitaci a
tisknout na stitkovaci LabelMANAGER 400.

Stitkovaé LabeIMANAGER 400 tiskne na samolepici
barevné a prahledné plastové pasky, na plastové
pasky s permanentni lepici vrstvou a na pruzné
nylonové pasky. Seznam dostupnych kazet DYMO
D1 s paskami naleznete na konci této pfirucky.

Zpusob ovladani stitkovace DYMO
LabelMANAGER 400

Zaciname: prvni stitek v péti jednoduchych krocich

a) Pripojeni sitového adaptéru DYMO (neni souéasti
dodavky)

Zasunte koncovku kabelu adaptéru do uréeného konek-
toru (obr. A1), poté pripojte adaptér do sitové zasuvky.

b) Vlozeni baterii

- Odstrarite kryt bateriového prostoru (obr. B1)

- Do bateriového prostoru vlozte Sest alkalickych
baterii velikosti AA s dodrZenim vyznaené polarity,
poté kryt bateriového prostoru zavrete.

- Pokud nemate v myslu Stitkova¢ LabelMANAGER
pouzivat po del$i dobu, vyjméte baterie.

Krok ¢. 2 - vloZeni kazety

Stisknutim tlacitek (obr. C1) oteviete dvitka kazetové
mechaniky.

Nastavte spravnou $itku pasky (obr. D1).

Vlozte kazetu do mechaniky (obr. D2) a jemné zatlacte
na jeji stfed tak, aby zaklapla do uréené polohy (obr. E1).
Pred zavienim dvifek se ujistéte, zda se kazeta nachazi
ve spravné poloze.

Krok ¢.3 - zapnuti napdjeni

Napéjeni stitkovace zapnete stisknutim ervené klavesy.

Poznamka: Pokud pfi provozu na baterie nestisknete
Zadnou klavesu po dobu 2 minut, dojde k
automatickému vypnuti napdjeni Stitkovace
LabelMANAGER.

23

Pokud pfi provozu na sitovy adaptér @
nestisknete Zadnou kldvesu po dobu 2 minut,

na displeji stitkovace LabelMANAGER se zobrazi
aktualni datum a cas.

Krok ¢. 4 - zadani textu stitku

Moznosti pfistroje vyzkouSejte nejprve napsanim
jednoduchého textu stitku. Vice informaci o formatovani
naleznete na nasleduijicich strankach.

Krok ¢. 5 - tisk Stitku

Stitek vytisknete stisknutim klavesy &= . Stitkovag
LabelMANAGER 400 provede jeho ofiznuti automaticky.

Blahopiejeme ! Pravé jste vytisknuli svij prvni stitek !

Nastaveni
Stitkova¢ LabelMANAGER 400 vyzaduje nastaveni nebo
vybrani dostupnych moZznosti u celé fady polozek. Tato
nastaveni zménite stisknutim klavesy SETTINGS.
Dostupné polozky zobrazite prochdzenim nasledujiciho
seznamu:

JAZYK

DATUM

FORMAT DATA

CAs

FORMAT CASU

TABULATOR DELKA

JEDNOTKY

KONTRAST TISKU

Jazyk

Stisknéte klavesu SETTINGS, pomoci klavesy ¥ nebo
A vyberte polozku JAZYK a poté stisknéte klavesu
Na displeji se zobrazi seznam 20 jazyk(. Vyberte
pozadovany jazyk stisknutim klavesy ¥ nebo A, poté
stisknéte klavesu ©x).

Poznamka: Pri prvnim pouZiti stitkovace
LabelMANAGER 400 je vychozim jazykem anglictina,
coZ znamena, Ze nabidka nastaveni se zobrazuje v
anglictiné. JAZYK se v anglic¢tiné zobrazuje jako poloZzka
LANGUAGE". Po nastaveni poZadovaného mistniho
jazyka se v tomto jazyce budou zobrazovat také
vSechny nabidky.

Nastaveni jazyka umozniuje rychly pfistup ke specialnim
znak(m s diakritikou a ménovym symboldm ve vasem
rodném jazyce. Toto nastaveni ur€uje také jazyk
zobrazeni chybovych hldseni na displeji. Pamatujte na
to, Ze vychozi polozka seznamu jazykl zavisi na
rozloZeni klavesnice:

Datum
Stisknéte klavesu SETTINGS, pomoci klavesy ¥ nebo A
vyberte polozku DATUM a poté stisknéte klavesu ©x).
Na displeji se zobrazi datum:

19.04.2003
Zadejte aktualni datum pomoci 8 stisknuti ¢iselnych
tlacitek.
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Format data

Stisknéte klavesu SETTINGS, poté pomoci klavesy ¥
nebo A vyberte polozku FORMAT DATA.

Stisknéte klavesu @%), &imz se na displeji zobrazi nasle-
dujici dostupné formaty zobrazeni a tisku data.

Pro datum je k dispozici cela fada rliznych nastaveni.
Udaj mésice Ize zobrazit jako text nebo &islo a pro
datum Ize vybrat evropsky nebo v americky format.

Vyberte pozadovany format stisknutim klavesy ¥ nebo
A, poté potvrdte volbu stisknutim klavesy ©x).
* Nazev mésice se zobrazi ve vybraném jazyce.
* P¥i vloZeni data do $titku bude datum automaticky
vyti§téno ve stylu odpovidajicim zvolenému formatu
data.

Nastaveni ¢asu

Stisknéte klavesu SETTINGS, poté pomoci klavesy ¥

nebo A vyberte polozku CAS.

Stisknéte klavesu ©%), &imz se na displeji zobrazi ¢as:
11:35

Zadejte aktualni ¢as pomoci Etyf stisknuti Ciselnych

tladitek, poté stisknéte klavesu ©x).

Stisknutim klavesy ¥ nebo A vyberte moznost AM nebo
PM (tyto moZnosti jsou k dispozici pouze tehdy, pokud
byla v nastaveni formatu ¢asu vybrana moznost 12
hodin).

Format ¢asu

Stisknéte klavesu SETTINGS , poté pomoci klavesy ¥

nebo A vyberte polozku FORMAT CASU.

Stisknéte klavesu ©%), &imz bude aktivovana moznost

volby 12-hodinového a 24-hodinového formatu ¢asu:
12 hodin 24hodin

Vyberte pozadovany format stisknutim klavesy < nebo

» , poté potvrdte volbu stisknutim klavesy ©X.

Nastaveni vzdalenosti tabulatort
V nabidce SETTINGS vyberte pomoci klavesy ¥ nebo
A polozku TABULATOR DELKA, poté stisknéte
klavesu .
Na displeji se zobrazi naposledy pouzité nastaveni
(nebo vychozi nastaveni 050 mm); nastaveni zménite
jednim z nasledujicich dvou zplsobd:
* Pomoci klavesy ¥ nebo A snizite nebo zvysite
nastaveni vzdy o 1mm.
* Zadejte Cislice ve tfech pozicich. Napfiklad hodnotu
25mm zadate jako 025.
Potvrdte volbu stisknutim klavesy ©8. Vice informaci o
praci s tabulatory naleznete na strané 27.
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Jednotky

Vychozi délkovou jednotkou jsou milimetry. V pfipadé
pozadavku miiZete délkovou jednotku zménit na palce.
Stisknéte klavesu SETTINGS , pomoci klavesy ¥ nebo A
vyberte polozku JEDNOTKY a poté stisknéte klavesu ©x).
Na displeji se zobrazi nasledujici symboly mérnych jed-
notek:

inch mm

Vyberte poZzadovanou mérnou jednotku pomoci klavesy
< nebo » , poté potvrdte volbu stisknutim klavesy ©X.

Kontrast tisku

Tato funkce slouzi k nastaveni kvality tisku za
extrémnich teplotnich podminek.

Stisknéte klavesu SETTINGS , pomoci klavesy ¥ nebo
A vyberte polozku KONTRAST TISKU a poté stisknéte
klavesu ©x).

Na displeji se zobrazi symboly dostupnych moznosti
nastaveni kontrastu:

FRINT COMTRAST
Contrast 1 (@2

Vyberte poZzadované nastaveni stisknutim klavesy <«
nebo P, poté potvrdte volbu stisknutim klavesy ©x).

Tvorba stitka

Klavesnice stitkovace DYMO LabelMANAGER 400
ma dobie znamy vzhled: zadavani textu stitkd je
snadné diky stejnému rozlozeni klaves, jaké mate na
podéitaci.

Zadavani béznych znakii: stejné, jako z klavesnice
pocitace

Velka pismena mlizete zadavat po stisknuti klavesy
(==]. V levém spodnim rohu displeje se zobrazi ikona &= .
Zadavani malych pismen obnovite opétovnym
stisknutim klavesy (=), ¢im2 uvedena ikona zmizi.

Pokud jste se dopustili chyby, stisknéte klavesu <= ,
¢imz dojde k odstranéni znaku nalevo od kurzoru a k
posunuti kurzoru o jedno misto doleva.

Stisknutim klavesy bude do $titku vioZeno
prazdné misto (mezera).

2Zvlastni znaky

V paméti stitkovace LabelMANAGER 400 je uloZzena
také Siroka fada zvlastnich znakl (napfiklad znaky jinych
narodnich sad nebo pismena s diakritikou). Klavesy
pouzivaji technologii obvyklou u mobilnich telefon(, kdy
opakovanym stisknutim stejné klavesy béhem kratké
doby mUzete postupné vybirat jednotlivé znaky ze
skupiny pfislusejici danému pismenu. Pokud napfiklad u
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Ceské verze stisknete opakované klavesu U, budou pos-
tupné vybirany znaky u - G - @. Po uplynuti sekundové
pauzy bude pfislusny znak vybran a kurzor se posune
na nasleduijici pozici.
Priklad:
Dvojim stisknutim klavesy u se zobrazi znak u. Pokud
stisknete do jedné sekundy stejnou klavesu, zobrazi
se znak 0. Po uplynuti sekundové pauzy bude vybran
znak 0 a kurzor se posune na nasledujici pozici.
Chcete-li rychle zadat dvojity znak, napfiklad oo,
mizete posunout kurzor pomoci klavesy >, ¢imz
odpadéa nutnost ¢ekani.

Ménové symboly

Také klavesa mény € pouziva technologii RACE k pos-
tupnému vybéru vice ménovych symbolli: €-£-$-¢ - Y.
Poradi zobrazeni téchto symboll zavisi na verzi klaves-
nice a na zvoleném jazyce.

Grafické symboly

V paméti stitkovace LabelMANAGER 400 je uloZzeno
také 163 grafickych symbold. Symbol vloZite
stisknutim klavesy E=]. Poté miZete pomoci navi-
gacnich klaves prochéazet jednotlivé fadky a sloupce
mapy symbol’ smérem doleva, doprava, nahoru a
dold. V pravé ¢asti displeje se zobrazi soufadnice
aktualné vybraného symbolu (napt. A2, F5). Na dis-
pleji se zobrazuje také zvétSena verze daného sym-
bolu. Vybrany symbol vlozite stisknutim klavesy ©9.
Ve textu stitku na displeji se v misté vlozeni zobrazuje
genericka ikona zastupujici vSechny symboly.

Pfi umisténi kurzoru pod pozadovany symbol pomoci
klaves <« a » se vybrany symbol zhruba na jednu
sekundu zobrazi ve velkém formatu.

VloZeni data a asu

Datum a ¢as do stitku vlozite pomoci klaves DATE a
TIME. VioZené datum nebo Cas se mlze vztahovat na
tisk Stitku (dynamicky format) nebo na vytvoreni $titku.

« Stisknéte jedenkrat (nebo v libovolném lichém poctu
opakovani) klavesu , ¢imz se na displeji
zobrazi ikona data. Znamena to, Ze na $titku bude
vzdy pfitomno datum tisku i v pfipadé jeho uloZeni.
P¥i umisténi kurzoru pod ikonu data pomoci klaves
<« a P se tato ikona zhruba na jednu sekundu
zobrazi ve velkém formatu, ¢imz mdzete vybrany
format data zkontrolovat.

Stisknéte jedenkrat (nebo v libovolném lichém poctu
opakovani) klavesu TIME (<== + <&=>), ¢imz se na
displeji zobrazi ikona ¢asu. Znamena to, Ze na Stitku
bude vzdy pfitomen €as tisku i v pfipadé jeho
uloZeni. PFi umisténi kurzoru pod ikonu ¢asu pomoci
klaves <« a » se tato ikona zhruba na jednu sekun-
du zobrazi ve velkém formatu, &imz mdzete vybrany
format ¢asu zkontrolovat.
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* Stisknéte dvakrat (nebo v libovolném sudém poctu
opakovani) klavesu , ¢imz se bude do Stitku
vloZeno aktudlni datum, které se v plném rozsahu
zobrazi na displeji ve vybraném formatu data. Toto
datum je nyni soucasti textu $titku a z(istava nez-
menéné pii kazdém tisku $titku. MGZete je také
upravovat stejnym zplsobem, jako normalni text.
Stisknéte dvakrat (nebo v libovolném sudém poctu
opakovani) klavesu TIME (&2 + <), ¢imz se
bude do Stitku vioZen aktualni ¢as, ktery se v pIném
rozsahu zobrazi na displeji ve vybraném formatu
Casu. Tento Cas je nyni soucasti textu Stitku a
z0stava nezmenény pfi kazdém tisku Stitku. Mizete
jej také upravovat stejnym zptisobem, jako normaini
text.

Text v rozsahu dvou a vice fadka

Do stitku mizete vlozit druhy fadek stisknutim klavesy
ENTER . Pokud se na displeji zobrazuije Fetézec Abc
1123, vytisk $titku bude mit nasledujici vzhled:

Abc
123

Symbol na displeji ukazuje fadek vicefadkového $titku,
jehoz text pravé zadavate. V nasledujicim prikladu
probiha zadavani textu druhého fadku. Jednotlivé fadky
Stitku mizete pfepinat také pomoci klavesy ¥ nebo A.

Formatovani stitkt

Pro zménu stylu pisma na vytisku $titku je k dispozici
Siroka fada moznosti formatovani, pati napriklad
velikost pisma, tucné pismo, oramovani, svisly text,
apod. Zpisob formatovani stitku sdéluje kombinace
indikatori nad textem.

Indikatory na displeji

10:38

12 APRIL 2003

>dA| stvie saAAA BIG

Abe

V okoli textového pole na displeji se nachazi celkem
osm indikator(i. Rozsviceni jednoho nebo vice téchto
indikator( sdéluje zapnuti pfislusné moznosti
formatovani:
%, Zapnuti automatického odstfihavani: pfistroj
automaticky odstfihava stitek.
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g Zapnuti pevné délky
N Tisk vétsiho poctu kopii Stitku
Zapnuti rezimu &arového kédu
Tisk ordmovaného textu
Abc Tisk podtrzeného textu
BIG Tisk velkého fontu
s5AAA Zvyraznéni vybrané velikosti pisma
>dA| Tisk textu zrcadlovym pismem
STYLE Vybér urcitého druhu stylu
&= Indikator zapnuti velkych pismen

P¥i pokusu o vybrani kombinace formatd, kterou pfistroj
neni schopen vytvofit, se na displeji zobrazi chybové
hlageni. Dal$i informace naleznete v ¢lanku
Odstrarovani problémd.

Vybér pisma

Stitkovad LabelMANAGER 400 nabizi celkem pét
rGznych fontl pro tisk textu.

PoZadované pismo vyberete stisknutim klavesy .
Na displeji StitkovaCe se zobrazi rolovaci seznam péti
rliznych pisem se znézornénim jejich vzhledu:

Font1 Font2 Font3 Font4 FONTS

Vyberte pozadované pismo, poté potvrdte volbu
stisknutim klavesy ©x).

Vybér velikosti textu

Stisknutim klavesy se zobrazi nabidka velikosti

textu se dvéma nasledujicimi moznostmi:

VYSKA

SIRKA

« Stisknutim klavesy ¥ nebo A vyberte poZadovanou
vysku nebo Sifku.

« Stisknéte klavesu ©X), poté vyberte jednu z
dostupnych velikosti. Vybrana velikost se zobrazi na
displeji (1 az 5 pro vy$ku nebo 1 az 3 pro $itku) s
uvedenim ukazky pisma.

SIZE !
Set Heisht
* Pomoci klavesy ¥ nebo A vyberte pozadovanou
vysku, poté potvrdte volbu stisknutim klavesy .

Pamatujte na to, Ze dostupné vysky textu zaviseji na
Sifce pasky:

Sitka pasky Dostupné vysky textu pro tisk
6mm 1

9mm, 12mm 1,2,3

19mm, 24mm  1,2,3,4,5
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Volba stylu textu

Stisknutim klavesy se zobrazi nabidka styld
pisma. K dispozici je 12 moznosti: na displeji se
zobrazi priklady textu ve vybraném stylu, kterymi Ize
postupné prochazet.

AaBbCc | Normalni
<omoaOo | Svislé

AaBbCc | Kurziva

AaBbCc | Tu¢né

AaBbCc | Obrysy

AaBbCc | Stinované

AaBbCc | Ryté

AaBbCc | Tuéna kurziva

AaBbCc | Kurziva s obrysy

AaBbCc | Ryté kurziva

AaBbCc | Kurziva se stinovanim

AaBbGe- | Preskrtnuté

Vyberte pozadovany styl stisknutim klavesy ¥ nebo A,
poté potvrdte volbu stisknutim klavesy ©9. Na displeji
se rozsviti indikator STYLE.

Podtrzeni textu

Stisknutim klavesy ULINE (<= + <G® ) dojde k
podtrZzeni textu Stitku a na displeji se rozsviti indikator
Abc.

Oramovani a pozadi

Stitkova& LabelMANAGER 400 umi provést oramovani
textu nebo zvyraznit Stitek pfidanim pozadi.

Stisknutim klavesy €@ zobrazite rolovaci seznam 13-ti
moznosti ordmovani/pozadi ve stylu tisku.

DYMO Ramecek 1
Rémedek 2
Ramedek 3
@Z DYMO 25| Rimedek 4
T oMo 5| Ramedek 5
(oo 7 | Ramecek 6

Pozadi 1

Pozadi 2

Pozadi 3

Pozadi 4

Pozadi 5

Pozadi 6

Pozadi 7

svmo <us | Text na pozadi
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Pomoci klavesy ¥ nebo A vyberte pozadovany ramecéek
a potvrdte volbu stisknutim klavesy @), &imz se rozsviti
indikator 4z . Nabidku oramovani

a pozadi ukoncite stisknutim klavesy <.

Vybér textu na pozadi pro Stitek

Stitek, ktery byl dfive ulozen do nékterého z deseti
pamétovych mist (viz ¢lanek UloZeni titku na strané 29)
Ize pouzit jako text v pozadi pro jiny Stitek. Napiiklad
uloZeny §titek obsahujici nazev DYMO Ize vytisknout na
pozadi $titku obsahujiciho text LabelMANAGER 400 v
popredi.

LM400

Pamatujte na to, Ze text v pozadi bude vzdy vytistén
VELKYM fontem bez ohledu na vybranou velikost
plvodniho $titku. MnoZstvi vytisténého textu v pozadi je
uréeno délkou Stitku v popredi. Pokud vyberete
moznost TEXT V POZADI, na displeji se automaticky
zobrazi pamétova mista s ulozenymi $titky:

< AAEEEEEEEN-
Obsah §titku

Pomoci klavesy < nebo » vyberte pozadovany Stitek a
navratte se k aktualnimu $titku, ktery pini tlohu textu v
popredi.

Poznamka: Text v pozadi neni k dispozici u 6mm pasky.
Vice informaci o praci se Stitky ulozenymi v paméti
naleznete v kapitole Stitkova pamét.

Zrcadlovy text

Stitkova& umi tisknout také zrcadlovy text, ktery miizete
pouZzit naptiklad pfi tvorbé prisvitného stitku uréeného k
nalepeni na vnitini stranu sklenénych dvefi.

Stisknéte kombinaci klaves MIRROR (<22 + <&7). Na
displeji se rozsviti indikator >dAl sd&lujici zapnuti rezimu
zrcadlového textu.

ZAROVNANI TEXTU STiTKU

Tato funkce, ktera do $titku rznymi zpUsoby vklada
prazdny Usek pasky, slouzi k volbé zplisobu zarovnani
textu Stitku.

Indikator zarovnani

]
zarovnat na stred:
.

zarovnat vlevo:

zarovnat vpravo:
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VICERADKOVY TEXT STITKU

Prechod na dal$i radek viceradkového stitku provedete
stisknutim klavesy .

Véta Tento stitek obsahuje I dva fadky textu
zobrazena na displeji bude vyti§téna nasledujicim
zplsobem:

Tento Stitek obsahuje
dva radky textu

Na displeji se zobrazi dva radky textu:

—
—_—

Na jeden &titek Ize vytisknout az pét fadkd textu.

Sitka pasky Maximalni pocet

radkd

24mm
19mm
12mm
9mm
6mm

— W W o o

ZAROVNANI TEXTU U VICERADKOVYCH STITKU

U vicetadkovych $titkd jsou k dispozici tfi moznosti
zarovnani textu: zarovnani vlevo, zarovnani na stred a
zarovnani vpravo. Tyto tfi moznosti, které se zobrazuji v
levé ¢asti displeje, vyberete postupné opakovanym
stisknutim klavesy JUST (<2 + ).

zarovnani vievo CHODISTE
Inouzové osvétleni
BXx-243
zarovnani na stied SCHODISTE
nouzové osvétleni
BX-243
zarovnani vpravo SCHODISTH
nouzové osvétleni|
BX-243]
PRACE S TABULATORY

VlozZeni tabulatort do $titku

Pokud chcete vzajemné vyrovnat rlizné fadky textu,
mdzete do $titku vlozit tabulatory. Tabulator vioZite
stisknutim klavesy TAB. Vychozi vzdalenost tabulator(
je 50mm. Tabulatory Ize zarovnat pouze zleva.

Llexto
| text

text

4
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NASTAVENI PEVNE DELKY STiTKU
Délka $titku za normalnich okolnosti zavisi na délce
textu. V pfipadé pozadavku na oznaceni pofadacd nebo
Sanony si budete pravdépodobné piat tisknout sérii
Stitk® stejné délky. Funkce PEVNE DELKY umozfiuje
nastaveni pevné délky Stitku. Pevnou délku nastavite
stisknutim klavesy <&, ¢imz se rozsviti indikator
pevné délky. Na displeji se zobrazi naposledy pouzita
pevna délka stitku pro tisk, naptiklad:

[040mm |

Toto nastaveni miizete zménit dvéma zpUsoby:

* Nastaveni sniZite nebo zvysite s krokem 1mm
pomoci klavesy ¥ nebo A.

* Pozadovanou hodnotu mizete také zadat pomoci
¢iselnych klaves pocinaje od pravé Eislice.
Stisknutim klavesy < provedete posun vzdy o jedno
misto doleva.

Potvrdte volbu stisknutim klavesy ©x).

Poznamka: Pokud je nastavena pevna délka kratsi, nez
délka textu Stitku, zobrazi se chybové hldseni.

Rezim automatické délky obnovite op&tovnym
stisknutim tlacitka LENGTH (<& + <&=7), ¢imz bude
Stitkova€ znovu pracovat s pevnou délkou Stitku.

TVORBA CAROVEHO KODU

Stitkovad LabelMANAGER 400 je schopen generovat
¢arové kody v Sesti standardnich formatech: EAN-13,
EAN-8, UPC-A, UPC-E, CODE-39 a CODE-128.
Carové kody Ize tisknout pouze na étitky o $ifce 19 a
24mm, a to bud' v pIné vysSce nebo v kombinace s
jednim fadkem textu.

2Zplisob vytvoreni ¢arového kodu:

« Stisknéte klavesu , ¢imZ se zobrazi dfive
vybrany typ ¢arového kédu.

« Stisknutim klavesy se navratite k aktualnimu
Stitku, nebo:

* pomoci klaves ¥ nebo A prochazejte jednotlivymi
typy dostupnych &arovych kédl: EAN-13, EAN-8,
UPC-A, UPC-E, CODE-39 a CODE-128.

* Stisknutim klavesy vyberte zobrazeny typ
&arového kédu. Na displeji se rozsviti indikator
¢arového kodu a na obou koncich Useku
vyhrazeného pro znaky ¢arového kédu se zobrazi
symboly IF a4

 Zadejte znaky tvorici ¢arovy kéd, napfiklad 1234567.

* Stisknutim klavesy obnovte zobrazeni Stitku.

Pamatujte na to, Ze indikator ¢arového kédu se na dis-
pleji zobrazi vZdy pfi umisténi kurzoru pod znaky
&arového kédu.

* Chcete-li ¢arovy kdd upravit, stisknéte klavesu <& ;
na displeji se zobrazi pouze znaky ¢arového kodu a
rozsviti se indikator ¢arového kodu.

« Stisknutim klavesy §J] obnovte zobrazeni $titku.
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U jednofadkového stitku Ize ¢arovy kéd zkombinovat s
textem malé, sttedni nebo velké velikosti:

Ll Il asc il

Il nec)
23456 123456 23456

U dvouradkového $titku bude vzdy pouzit text malé
velikosti v pfipadé zkombinovani s ¢arovym kédem.
Text zadany pred stisknutim klavesy 1J] a poté klavesy
se zobrazi nad ¢arovym kédem:

ABC |
1

ABC

123456

Text zadany po stisknuti klavesy §J] na konci ¢arového
koédu se zobrazi pod ¢arovym kédem:

123456
ABC

Text Ize podtrhnout, napfiklad:

LabelPOINT

o [l o
123456

Dokonéeny $titek Ize oramovat:

LabelPOINT

o ([l o
123456

ZALOMENIi STRANKY

V jednom §titku Ize pouzit “vice format(” rozdélenim
Stitku na “stranky” neboli bloky textu, z nichz kazdy
pouziva vlastni velikost textu a nastaveni stylu.
Jednotlivé bloky jsou od sebe oddéleny zalomenim
stranek. Pocet fadkd, které Ize vytvofit na jedné strance
zavisi na Sifce Stitku. Do jednoho stitku Ize ulozit az dvé
zalomeni stranky.

Zalomeni stranky vloZite stisknutim kombinace klaves
PG BREAK (&2 + ).

Pfi prochazeni textu jsou jednotliva zalomeni stranky
oznacena symbolem 1k i prochéazeni Stitku pomoci
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klavesy < nebo » se na displeji zobrazuje &islo
aktualni “stranky”, ve které se nachazite. V nasledujicim
prikladu se nachazite ve tretim z celkem tii Usekd:

(101

Odstranéni textu nebo formatovani

Nastaveni Stitku nebo cely Stitek odstranite stisknutim
klavesy NEW .

Stisknéte kombinaci klavesy NEW (&2 + &), ¢imz
se na displeji zobrazi dvé nasledujici moznosti:

TEXT
TEXT & LAY-OUT

Chcete-li odstranit text a zachovat nastaveni, vyberte
moznost TEXT a poté stisknéte klavesu @),
Chcete-li odstranit text i nastaveni, vyberte moznost
TEXT & FORMAT a poté stisknéte klavesu ©).

Stitkova pamét

Stitkovaé LM400 je vybaven vykonnou paméti, do
které Ize ulozit text i formatovani.

¢ V paméti je uloZzen text 15-ti naposledy vytisténych
Stitkd.

Do pameéti Ize ulozit text az 10-ti ¢asto pouzivanych
Stitkd.

Do paméti Ize ulozit az 10 nastaveni formatovani,
napriklad pozadované rozméry stitku pro poradac,
obalu na CD, apod. Tato nastaveni Ize pouté pouzit
pro libovolny text.

TEXTOVA PAMET

Ve vyrovnavaci paméti Stitkovace LabelMANAGER 400
je automaticky uchovano 15 naposledy vytisténych
Stitkd.

K témto Stitkdim ziskate pfistup stisknutim klavesy .
Na displeji se nyni zobrazi fadek s deseti ¢tvercovymi
boxy. V pravé ¢asti se nachazeji prvni étyfi z celkem
patndcti ikon ve tvaru kosoctverce. Tyto kosoctverce
budou na za¢atku prazdné. Po zahdjeni tisku odpovida
vyplnény kosoctverec vytisténému Stitku.

Pozadovany stitek vyberete premisténim kurzoru pod
vyplnény kosoctverec pomoci klaves € a » . Text Stitku
se zobrazi ve spodni ¢asti.

Vyberte $titek stisknutim klavesy ©% . Tento $titek
mUZete poté vytisknout nebo upravit podle poZadavkd.
Naposledy vytistény Stitek mdzete také odstranit vybranim
Stitku a stisknutim kombinace klaves <&= + .

Ulozeni textu Stitku

Do paméti stitkovace LabelMANAGER 400 Ize ulozit az

10 $titkd.

¢ Chcete-li ulozZit aktualni Stitek, stisknéte kombinaci
klaves SAVE (<&~ + <&), ¢imz se zobrazi deset
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Stvercovych boxl predstavujicich pamétova mista pro
ulozeni $titk(. Pokud nejsou v paméti aktualné uloze-
ny zadné stitky, zobrazi se kurzor pod prvnim boxem,
ktery se zvyrazni.
Na displeji se zobrazi symbol (obrézek s displejem
Stitkovace LM400):

< INNEEEEEEE -

Pole odpovidajici pamétovym mistlim s uloZzenymi $titky
se zobrazi jako vyplnéna a pod polem naposledy
zmeénéného Stitku se zobrazi kurzor, napfiklad:

< HEEEEEEEEE-
Obsah stitku

Ve vySe uvedeném piikladu je zndzornéno pét
uloZenych $titk(l, pod polem naposledy zménéného
Stitku se zobrazuje kurzor a ve druhém fadku se
zobrazuje obsah tohoto Stitku.
* Pomoci klavesy < nebo » presurite kurzor pod
prézdné pole.
« Stisknutim klavesy T titek uloZte a navratte se k
zobrazeni §titku. Stisknutim klavesy ulozeni
Stitku zrusite a navratite se k zobrazeni Stitku.

Vyvolani ulozeného stitku

* Nyni se zobrazi deset &tvercovych boxu
predstavujicich pamétova mista s ulozenymi
Stitky a prvni ¢tyfi z celkem patnacti ikon ve tvaru
kosoctverce predstavujicich poslednich patnact
Stitk( vytisténych na stitkovaci LM400.
Pomoci klavesy < nebo » posouvejte kurzor pod
jednotliva vypInéna pole, dokud se nezobrazi
pozadovany Stitek.
Stisknutim klavesy vyberte pozadovany
Stitek, ktery poté miZete naformatorvat, upravit
nebo vytisknout. Alternativné mlzete stisknutim
klavesy funkci vyvolani zrusit a obnovit
zobrazeni aktualniho Stitku.

Odstranéni uloZzeného $titku
¢ Chcete-li odstranit ulozeny Stitek, posurite pomoci
klavesy <« nebo » kurzor pod odpovidajici pozici.
* Stisknéte kombinaci klaves <== +
(zpétna klavesa).

Ulozeni a vyvolavani vlastnich nastaveni
Stisknutim klavesy PP SET (<= + <&>) mUZzete uloZit
do paméti az deset vlastnich nastaveni forméatovani;
timto zpUsobem budou do paméti uloZzena vybrana nas-
taveni formatovani a typl $titkd (napf. format, styl,
ordmovani, pevna délka, apod.), nikoli v§ak skute¢ny
obsah Stitku.

Vlastni uloZzené nastaveni formatovani Ize vyuzit ke
konkrétnim Gcellm, napfiklad k oznaceni zasobniku na
videokazety.
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Vytvoreni viastnich nastaveni

Aktualni nastaveni uloZite stisknutim kombinace
klaves PP SET (<&> + <&>). Zadejte nazev
vlastnich nastaveni, poté stisknéte klavesu ©x).
Vyvolani viastnich nastaveni

Chcete-li ulozena nastaveni aplikovat na $titek, se
kterym praveé pracujete, stisknéte klavesu <#>.
Pomoci Sipkovych klaves <« a » prochazejte sez-
namem uloZenych vlastnich nastaveni, poté stisknéte
klavesu . Nyni mizete tato nastaveni zkontrolo-
vat vybranim moznosti NAHLED STYLU (STYLE
PREVIEW), viz dale uvedené odstavce popisujici
nahled.

Zména vlastnich nastaveni

Chcete-li vlastni nastaveni zménit, staci je vytvorit
znovu a ulozit do stejného pamétového mista.
Kontrola vlastnich nastaveni

Stisknéte kombinaci klaves PREVIEW (&2 + ),
poté vyberte moznost NAHLED STYLU (STYLE
PREVIEW). Na displeji se poté jednou kratce zobrazi
série vybranych moznosti formatovani.

Tisk Stitka

Tisk Stitku
Stitek vytisknete stisknutim klavesy G

Nahled textu stitku (Stitkd)

Pred zahdjenim tisku mdZzete zobrazit nahled zadaného
textu a/nebo vybranych formatd. Stisknéte kombinaci
klaves PREVIEW (& + ).

Stisknutim klaves ¥ A vyberte moznost NAHLED TISKU
nebo NAHLED STYLU, poté stisknéte klavesu ©x).

NAHLED TISKU
* Na displeji se jednim rolovanim zobrazi text Stitku.
NAHLED STYLU
* Na displeji se jednou kratce zobrazi vybrané
moznosti formatovani.

Tisk vice kopii jednoho Stitku
Stitkova& LabelMANAGER 400 je schopen tisknout 1 az
99 kopii jednoho Stitku.
Chcete-li tisknout vice kopii jednoho Stitku, provedte
nésledujici postup:
« Stisknéte kombinaci klaves COPIES (&2 + <&).
* Na displeji se zobrazi hlaSeni sdélujici naposledy
zadany pocet kopii, napriklad:
N #=03
* Pomoci klavesy ¥ nebo A nebo pomoci navigaéni
klavesy zvyste nebo snizte pocet kopii. Pokud
chcete tisknout vice, nez 9 kopii, posurite kurzor o
jedno misto doleva pomoci klavesy <« a zmérite
hodnotu ¢islice v levé pozici. Potvrd'te volbu
stisknutim klavesy ©x.
* Stisknéte klavesu ).
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'[isk §titk( se vzestupnym &islovanim
Stitkova¢ LabelMANAGER 400 nabizi dvé moznosti
tisku Fady $titkd se vzestupnym Eislovanim:

Automatické vzestupné Cislovani

Zadejte text abc1, poté stisknéte kombinaci klaves
123...n (&> + [&)). Stitkovad LabelMANAGER
vytiskne text abc1, poté se zobrazeni automaticky zméni
na abc2. Stisknutim klavesy 123...n (&2 + (&)
zménte text na abe3, atd.

Automaticky tisk série $titki se vzestupnym ¢islovanim
Stitkovaé LabeIMANAGER umi tisknout také sérii
vzestupné ¢&islovanych $titkd.

* Zadejte text abc1.

* Zadejte pocet kopii (stisknéte klavesu COPIES,
poté zadejte napt. 5 kopii a potvrd'te volbu
stisknutim klavesy ©€9).

« Stisknéte kombinaci klaves 123...n (&2 + [==]).

» Stitkova¢ LabelMANAGER nyni
vytiskne sérii $titkd - abe1, abc2, abce3, abc4,
abc5.

* Pokud je zapnuta funkce automatického
odstfihavani, stitky budou jednotlivé odstfihavany;
pokud je tato funkce vypnutd, stitkovac
LabelMANAGER 400 vytiskne mezi jednotlivymi
Stitky fetézové symboly, které slouzi jako voditka
pro ruéni odstfihavani.

Poznamka: Pri pouZiti nastaveni na pevnou délku
Stitkovac¢ LabelMANAGER 400 zastavi tisk, pokud
skutecna délka Stitku pfekroci nastavenou pevnou
délku.

Kazety s paskou DYMO D1

Sitka: 6mm  9mm  12mm  19mm  24mm
Délka: m m m m m

Cerna/Priihledna 43610 40910 45010 45800 53710
Modra/Prihlednd —— —— 45011 —— ——
Cervena/Prihlednd —— —— 45012 —— ——
Cerna/Bila 43613 40913 45013 45803 53713
Modra/Bila —— 40914 45014 45804 53714
Cervena/Bila —— 40915 45015 45805 53715
Cerna/Modra —— 40916 45016 45806 53716
Cerna/Cervena ——— 40917 45017 45807 53717
Cerna/Zluta 43618 40918 45018 45808 53718
Cerna/Zelena — 40919 45019 45809 53719
Bila/Prihledna — —— 45020 45810 53720
Bila/Cerna — —— 45021 45811 53721
Cema/Stribrna — ——— 45022 45812 ——
Cerna/zlata —— —— 45023 45813 ——
Cend/Fluo Zelend —— —— 45024 —— ——
Cernd/Fluo Cervena — 45025 —— ——
Pruzné nylonova paska — 16957 16958 ——
Permanentni polyesterové paska— 16959 16960 ——

Adaptér 40076
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Odstrariovani problému

Chybova hlaseni Zobrazeni na displeji Popis problému
Zaseknuti pasky Zaseknuta paska
Vyjméte Stitek
Automatické odsttihavani, tisk dalSiho Stitku Vyjméte Sitek
Vybité baterie Slabé baterie Vymérite baterie
Velké pismo nelze pouZit v kombinaci s vybranym stylem, Chyba Zmérite formatovani.
ordmovanim nebo vzorem. BIG FONT
Velké pismo nelze pouzit v kombinaci s vice fadky nebo s Chyba Zmérite formatovani.
malymi pismeny. BIG FONT
Velikost textu presahuje nastavenou fixni délku. Fixni délka Zméite formatovani nebo nas-
& xmm > tavte jinou pevnou délku.
Vzdalenost tabulatord pfesahuje nastavenou pevnou délku. Fixni délka Zménite formatovani nebo nas-
€ xmm > tavte jinou vzdélenost tabulatord.
Velké pismo nelze pouzit u 6mm pasky. . Chyba Zmérite velikost pisma nebo
Sitka pasky pouZijte jinou velikost pasky.
Vybranou velikost pisma nebo ¢arovy kéd nelze pouzit . Chyba Zmérite velikost pisma nebo
z divod( prili§ malé velikosti pasky. Sitka pasky pouZijte jinou velikost pasky.
PFilis velké pismo pro 6, 9 nebo 12mm pasku . Chyba Zmérite velikost pisma nebo
Sitka pasky pouZijte jinou velikost pasky.
Zrcadlovy text nelze pouZit v kombinaci s ostatnimi styly. Chyba Zmérite formatovani.

Zrcadlo + styly

Zrcadlovy text nelze pouzit v kombinaci s vybranym pozadim Chyba Zmérite formatovani.
nebo vzorem. Zrcadlo + pozadi
Vertikalni text nelze pouZit v kombinaci s vybranym pozadim Chyba Zméite formatovani.
nebo vzorem. Vert. + pozadi
Svisly text nelze pouzit v kombinaci s podtrzenim. Chyba Zmérite formatovani.

Vert. + podtrZ.
P¥ili§ mnoho Fadkd textu (vice, nez pét Fadka u 19mm/24mm Chyba Zmérite grafickou Upravu Stitku
pasky, vice nez tfi Fadky u 9mm/12mm pésky nebo vice nez Pocet radk nebo velikost pasky
Tisk na vice Fadkd nelze pouzit v kombinaci s vybranou Chyba Zménte grafickou Upravu Stitku.
funkei (svisly text, ¢arovy kod). Pocet fadkl
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Informace pro uzivatele k likvidaci elektrickych
a elektronickych zafizeni (domacnosti)

Uvedeny symbol na vyrobku nebo v priivodni dokumentaci
znamena, Ze pouzité elektrické nebo elektronické vyrobky nesmi byt
likvidovany spole¢né s komunalnim odpadem. Za d¢elem spravné
likvidace vyrobku jej odevzdejte na urcenych sbérnych mistech, kde
budou pfijata zdarma. Spravnou likvidaci tohoto produktu
pomiiZete zachovat cenné pfirodni zdroje a napomahéte prevenci
potencialnich negativnich dopadii na Zivotni prostiedi a lidské
zdravi, coz by mohly byt disledky nespravné likvidace odpadd. Dal3i
podrobnosti si vyzadejte od mistniho tfadu nebo nejblizsiho
sbérného mista. Pfi nespravné likvidaci tohoto druhu odpadu
mohou byt v souladu s narodnimi predpisy udéleny pokuty.

Informace pro uzivatele k likvidaci elektrickych

a elektronickych zafizeni

(firemni a podnikové pouziti)

Pro spravnou likvidaci elektrickych a elektronickych zafizeni si vyzadejte
podrobné informace u Vaseho prodejce nebo dodavatele.

Informace pro uzivatele k likvidaci elektrickych

a elektronickych zafizeni v ostatnich zemich mimo
Evropskou unii

Vy3e uvedeny symbol je platny pouze v zemich Evropské unie. Pro spravnou
likvidaci elektrickych a elektronickych zafizeni si vyzadejte podrobné
informace u Vasich ufadli nebo prodejce zafizeni.
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janecek
Informace pro uživatele k likvidaci elektrických 
a elektronických  zařízení  (domácnosti) 


janecek
Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci  potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.


janecek
Informace pro uživatele k likvidaci elektrických 
a elektronických zařízení  
(firemní a podnikové použití) 



janecek
Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele.


janecek
Informace pro uživatele k likvidaci elektrických 
a elektronických zařízení  v ostatních zemích mimo Evropskou unii 


janecek
Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení.
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Co vietko dokaze stitkovaé DYMO
LabeIMANAGER 400?

Autonomna prevadzka.

Stitkovaé LabelMANAGER 400 mézete pouzivat ako
samostatnu tlaciaren k vytvoreniu Sirokej rady
vysoko kvalitnych stitkov réznych formatov a Stylov.
K zadavaniu textu pritom pouzivate klavesnicu so
znamym, tradiénym rozlozenim.

Prevéadzka s poéitacom.

Stitkovaé LabelMANAGER 400 mozete tiez prepojit s
vasim pocéitacom PC a pomocou Specialne
vyvinutého programového vybavenie vytvarat stitky
obsahuijtice texty a obrazky. Tieto Stitky je mozné
ulozit’ v poéitaéi PC a tlaéit ich na Stitkovagi
LabelMANAGER 400.

Stitkovaé LabelMANAGER 400 tlaéi na samolepiace
farebné a priesvitné plastické pasky, na plastové
pasky s permanentnou lepiacou vrstvou a na pruzné
nylonové pasky. Zoznam dostupnych kaziet DYMO
D1 najdete na konci tejto prirucky.

Sposob ovladania stitkovaca DYMO
LabelMANAGER 400

Zaciname: prvy Stitok v piatich jednoduchych
krokoch

Pripojenie sietového adaptéru DYMO (nie je
suéastou dodavky)

Zasunte koncovku kablu adaptéru do uréeného konek-
tora (obr. A1), potom pripojte adaptér do sietovej
zasuvky.

Vlozenie batérii

- Odstranite kryt batériového priestoru (obr. B1)

- Do batériového priestoru viozte Sest alkalickych
batérii velkosti AA s dodrZanim vyznacenej polarity,
potom kryt batériového priestoru zavrite.

- Pokial nemate v imysle $titkova¢ LabelMANAGER
pouzivat po dihsiu dobu, vyberte batérie.

Krok ¢. 2 - vloZenie kazety

Stlacenim tlacidiel (obr. C1) otvorte dvierka kazetovej
mechaniky.

Nastavte spravnu Sirku pasky (obr. D1)

Vlozte kazetu do mechaniky (obr. D2) a jemne zatlacte
na jej stred tak, aby zaklapla do uréenej polohy (obr. E1).
Pred zavretim dvierok sa uistite, Ci sa kazeta nachadza v
spravnej polohe.

Napaéjanie Stitkovaca zapnete stlacenim Cervenej
klavesy.

Poznamka: Pokial pri prevadzke na batérie nestlacite
Ziadnu klavesu po dobu 2 mint, déjde k
automatickému vypnutiu napdjania Stitkovaca
LabeIMANAGER.

Pokial pri prevadzke na sietovy adaptér
nestlacite Ziadnu klavesu po dobu 2 minut,
na displeji Stitkovaca LabelMANAGER sa

zobrazi aktuélny datum a €as.

Krok ¢. 4 - zadanie textu Stitku

Moznosti pristroja vyskusSajte najprv napisanim
jednoduchého stitku. Viac informécii o formatovani
najdete na nasledujucich strankach.

Krok ¢. 5 - tlac Stitku

Stitok vytlatte stladenim klavesy @ . Stitkovad
LabelMANAGER 400 uskuto¢ni jeho odstrihnutie auto-
maticky.

Blahozelame! Prave ste vytladili svoj prvy stitok!

Nastavenie
Stitkovad LabelMANAGER 400 vyzaduje nastavenie
alebo vybranie dostupnych moznosti u celej rady
poloZiek. Tieto nastavenie zmenite stlacenim klavesy
SETTINGS. Dostupné polozky zobrazite prechadzanim
nasledujuceho zoznamu:

JAZYK

DATUM

FORMAT DAT

CAs

FORMAT CASU

TABULATOR DLZKY

JEDNOTKY

KONTRAST TLACE

Jazyk

Stlacte klavesu SETTINGS, pomocou klavesy ¥ alebo A
vyberte polozku JAZYK a potom stlatte klavesu @%). Na
displeji sa zobrazi zoznam 20 jazykov. Vyberte
pozadovany jazyk stlacenim klavesy V¥ alebo A, potom
stlagte klavesu ©x).

Poznémka: Pri prvom pouZziti Stitkovaca
LabelMANAGER 400 je vychodzim jazykom anglictina,
¢o znamena, Ze ponuka nastavenia sa zobrazuje v
angli¢tine. JAZYK sa v angli¢tine zobrazuje ako polozka
“LANGUAGE". Po nastaveni pozadovaného miestneho
jazyka sa v tomto jazyku budl zobrazovat tiez vSetky
ponuky.

Nastavenie jazyka umozriuje rychly pristup k Specialnym
znakom s diakritikou a menovym symbolom vo vasom
rodnom jazyku. Toto nastavenie ur€uje tiez jazyk
zobrazeni chybovych hlaseni na displeji. Pamatajte na
to, ze vychodzia polozka zoznamu jazykov zavisi na
rozloZeni klavesnice.

Datum
Stlacte klavesu SETTINGS, pomocou klavesy ¥ alebo A
vyberte polozku DATUM a potom stlaéte klavesu @%).
Na displeji sa zobrazi datum:

19.04.2003
Zadajte aktualny datum pomocou 8 stlageni €iselnych
tlacidiel.
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Format dat

Stlacte klavesu SETTINGS, potom pomocou klavesy
V¥ alebo A vyberte polozku FORMAT DATUMU.
Stlagte klavesu @9, &m sa na displeji zobrazia nasle-
dujuce dostupné formaty zobrazenia a tlace datumov.

Vlyberte pozadovany format stlacenim klavesy ¥ alebo A,
potom potvrdte volbu stlagenim klavesy ©x).
* Nazov mesiaca sa zobrazi vo vybranom jazyku.
* Pri vloZeni datumu do $titku bude datum
automaticky vytlaceny v Style odpovedajicemu
zvolenému formatu datumu.

Nastavenie ¢asu

Stlacte klavesu SETTING, potom pomocou klavesy ¥

alebo A vyberte polozku CAS.

Stlagte klavesu @9, &im sa na displeji zobrazi &as:
11:35

Zadajte aktualny ¢as pomocou Styroch stlaceni

giselnych tlagidiel, potom stlaéte klavesu ©x).

Stlacenim klavesy ¥ alebo A vyberte

moznost AM alebo PM (tieto moznosti su k dispozicii

len vtedy, pokial bola v nastaveni formatu ¢asu vybrana

moznost 12 hodin).

Format ¢asu

Stlacte klavesy SETTING, potom pomocou klavesy ¥

alebo A vyberte polozku FORMAT CASU.

Stladte klavesu @9, ¢im bude aktivovana moznost

volby 12-hodinového a 24-hodinového formatu casu:
12 hodin 24 hodin

Vyberte pozadovany formét stlatenim klavesy « alebo

» , potom potvrdte volbu stladenim klavesy ©X).

Nastavenie vzdialenosti tabulatorov
V ponuke SETTINGS vyberte pomocou klavesy ¥ alebo
A polozku TABULATOR DLZKY, potom stla&te klavesu
OK.
Na displeji sa zobrazi naposledy pouzité nastavenie
(alebo vychodzie nastavenie 050mm) ; nastavenie
zmenite jednym z nasledujlcich dvoch spdsobov:
* Pomocou klavesy ¥ alebo A zniZite alebo zvysite
nastavenie vzdy o 1mm.
* Zadajte ¢islice v troch poziciach Napriklad
hodnotu 25mm zadate ako 025.
Potvrdte volbu stladenim klavesy ©@1. Viac informéacii o
préci s tabulatormi néjdete na strane 37.

Jednotky

Vychodzou dizkovou jednotkou st milimetre. V pripade
poziadavky méZete dizkovu jednotku zmenit na palce.
Stlacte klavesu SETTINGS, pomocou klavesy ¥ alebo A
vyberte polozku JEDNOTKY a potom stlaéte klavesu ©x.
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Na displeji sa zobrazia nasledujice symboly mernych
jednotiek:

inch mm

Vyberte poZzadovani mernu jednotku pomocou klavesy
< alebo > , potom potvrdte volbu stlatenim klavesy ©x.

Kontrast tlace

Tato funkcia sluzi k nastaveniu kvality tlace za
extrémnych teplotnych podmienok.

Stlacte klavesu SETTINGS, pomocou klavesy ¥ alebo A
vyberte polozku KONTRAST TLACE a potom stlaéte
klavesu ©x).

Na displeji sa zobrazia symboly dostupnych moznosti
nastavenia kontrastu:

FRINT COMTRAST
Contrast 1 (@2

Vyberte poZzadované nastavenie stlacenim klavesy <
alebo » , potom potvrdte volbu stladenim klavesy OK.

Tvorba stitku

Klavesnica stitkovaca DYMO LabelMANAGER 400
ma dobre znamy vzhl'ad: zadavanie textu stitkov je
l'ahké vd'aka rovnakému rozlozeniu klaves, ako mate
na pogcitaci.

Zadavanie beznych znakov: rovnako, ako z klavesnice
pocitaca

Velké pismena mozete zadavat po stlageni klavesy (=],
V favom spodnom rohu displeja sa zobrazi ikona && .
Zadavanie malych pismen obnovite opatovnym
stlagenim klavesy (=], &im uvedena ikona zmizne.

Pokial ste sa dopustili chyby, stlacte klavesy , 6im
dojde k odstraneniu znakov viavo od kurzora a k
posunutiu korzora o jedno miesto dolava.

Stlacenim klavesy bude do stitku viozené
prézdne miesto (medzera).

2Zvlastne znaky

V pamati titkovac¢a LabelMANAGER 400 je uloZzena tiez
Siroka Skala zvlastnych znakov (napriklad znaky inych
narodnych sad alebo pismen s diakritikou). Klavesy
pouzivaju technoldgiu zvykld u mobilnych telefénov,
kedy opakovanym stlaanim tej istej klavesy, behom
kratkej doby, méze postupne vyberat jednotlivé znaky
zo skupiny, ktora prislicha k danému pismenu. Pokial
napriklad u slovenskej verzii stlacite opakovane klavesu
A, budu postupne vyberané znaky a-a-a. Po uplynuti
sekundovej pauzy bude prislusny znak vybrany a kurzor
sa posunie na nasledujucu poziciu.
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Priklad:

Dvojim stlacenim klavesy a sa zobrazi znak &. Pokial
stlacite do jednej sekundy tu istu klavesu, zobrazi sa
znak a. Po uplynuti sekundovej pauzy bude vybrany
znak & a kurzor sa posunie na nasledujucu poziciu. Ak
chcete rychlo zadat dvojity znak, napriklad oo,
moZzete posunut kurzor pomocou klavesy » , ¢im
odpadé nutnost ¢akania.

Menové symboly

Tiez klavesa meny € pouziva technolégiu RACE k pos-
tupnému vyberu viac menovych symbolov: €-£-$-¢ - Y.
Poradie zobrazeni tychto symbolov zavisi na verzii
klavesnice a na zvolenom jazyku.

Grafické symboly

V pamati titkovaca LabelMANAGER 400 je ulozenych
tiez 163 grafickych symbolov. Symbol vloZite stlacenim
klavesy B=]. Potom mozete pomocou naviga¢nych
klaves prechadzat jednotlivé riadky a stipce mapy sym-
bolov smerom dolava, doprava, hore a dole. Na displeji
sa zobrazuje tiez zva¢$ena verzia daného symbolu.
Vybrany symbol vlozite stladenim klavesy ©9. V &titku
na displeji sa zobrazuje genericka ikona zastupujuca
vSetky symboly. Pri umiestneni kurzoru pod pozadovany
symbol pomocou klaves < a » sa vybrany symbol
zhruba na jednu sekundu zobrazi vo velkom formate.

VloZenie datumu a ¢asu

Pri umiestneni kurzoru pod pozadovany symbol
pomocou klaves € a » sa vybrany symbol zhruba
na jednu sekundu zobrazi vo velkom formate.
VloZenie datumu a ¢asu

Datum a c¢as do $titku vlozite pomocou klaves DATE
a TIME. VloZeny datum alebo ¢as sa moze vztahovat
na tla¢ Stitku (dynamicky format) alebo vytvorenie
Stitku.

« Stlacte jedenkrat (alebo v lTubovolnom neparnom
pocte opakovani) klavesu , 6im sa na displeji
zobrazi ikona datumu. Znamena to, ze na Stitku
bude vzdy pritomny datum tlace aj v pripade jeho
uloZenia. Pri umiestneni kurzoru pod ikonu
datumu pomocou klaves <€ a » sa tato ikona
zhruba na jednu sekundu zobrazi vo velkom
formate, ¢im si mozete vybrany format dat skon-
trolovat.

Stlacte jedenkrat (alebo v lubovolnom neparnom
pocte opakovani) klavesu TIME (<27 + G&),
¢im sa na displeji zobrazi ikona ¢asu. Znamena
to, Ze na Stitku bude vzdy pritomny ¢€as tlace aj v
pripade jeho ulozZenia. Pri umiestneni kurzoru pod
ikonu datumu pomocou klaves € a » sa tato
ikona zhruba na jednu sekundu zobrazi vo
velkom formate, ¢im si mézete vybrany format
Casu skontrolovat.

« Stlacte dvakrat (alebo v lTubovolnom parnom
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pocte opakovani) klavesu , ¢im bude do
Stitku vlozeny aktualny datum, ktory sa v plnom
rozsahu zobrazi na displeji vo vybranom forméate
datumu. Tento datum je teraz stcastou textu
Stitku a zostava nezmeneny pri kazdej tlaci Stitku.
MéZete ho tiez upravovat rovnakym spdsobom
ako normalny text.

Stlacte dvakrat (alebo v fubovolnom parnom
pocte opakovani) klavesu TIME (<=2 + <= ),
¢im bude do $titku vloZzeny aktudlny ¢as, ktory sa
v plnom rozsahu zobrazi na displeji vo vybranom
formate ¢asu. Tento Cas je teraz sucastou textu
Stitku a zostava nezmeneny pri kazdej tlaci Stitku.
MézZete ho tiez upravovat rovnakym spdsobom
ako normalny text.

Text v rozsahu dvoch a viac riadkov

Do stitku mozete vlozit druhy riadok stlacenim klavesy
ENTER Q. Pokial sa na displeji zobrazuje retazec Abc
1123, tla¢ stitku bude mat nasledujuci vzhlad:

Abc
123

Symbol na displeji ukazuje riadok viacriadkového Stitku,
ktorého text prave zadavate. V nasledujicom priklade
prebieha zadavanie textu druhého riadku. Jednotlivé
riadky $titku moZete prepinat tiez pomocou klavesy ¥
alebo A.

Formatovanie stitkov

Pre zmenu $tylu pisma na Stitku je k dispozicii Siroka
Skala moznosti formatovania, patri sem napr.
velkost pisma, tuéné pismo, oramovanie, zvisly text
a pod. Sposob formatovania Stitku informuje kom-
binacia indikatorov nad textom.

10:.38

12 APRIL 2003

>da| stvie saAAA BIG

Abe

Indikatory na displeji
V okoli textového pola na displeji sa nachadza celkom
osem indikatorov. Rozsvietenie jedného alebo viac
tychto indikatorov informuje zapnutie prislu§nej moznos-
ti formatovania:

%, Zapnutie automatického odstrihavania:
pristroj automaticky odstrihava $titok.
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s Zapnutie pevnej dizky

& Tla¢ vacésieho poctu kopii Stitkov
Zapnutie rezimu &iarového kédu
Tlag oramovaného textu
Abc Tla¢ pod¢&iarknutého textu
BIG Tla¢ velkého fontu

38AAA Zvyraznenie vybranej velkosti pisma

>dA| Tla¢ textu zrkadlovym pismom
STYLE Vyber uréitého druhu tylu

= Indikator zapnutia velkych pismen

Pri pokuse o vybranie kombinacie formatov, ktoru
pristroj nie je schopny vytvorit, sa na displeji zobrazi
chybové hlasenie. Dal$ie informéacie najdete v &lanku
Odstrariovanie problémov.

Vyber pisma

Stitkovaé LabelMANAGER 400 pontika celkom pat
réznych formatov pre tla¢ textu.

PoZadované pismo vyberiete stlacenim klavesy .
Na displeji StitkovaCa sa zobrazi rolovaci zoznam piatich
réznych pismen so znézornenim ich vzhladu:

Font1 Font2 Font3 Font4 FONT5

Vyberte pozadované pismo, potom potvrdte volbu
stlagenim klavesy ©#.

Vyber velkosti textu

Stlacenim klavesy sa zobrazi ponuka velkosti

textu s dvoma nasledujicimi moznostami:

VYSKA

SIRKA

* Stlaenim klavesy ¥ alebo A vyberte poZadovanu
vysku alebo $irku.

« Stlagte klavesu @9, potom vyberte jednu z dos-
tupnych velkosti. Vybrana velkost sa zobrazi na dis-
pleji (1 az 5 pre vysku alebo 1 az 3 pre $irku) s
uvedenim ukazky pisma.

SIZE !
Set Heisht

* Pomocou klavesy ¥ alebo A vyberte poZadovanu
vy$ku, potom potvrdte volbu stladenim klavesy ©x).

Pamatajte na to, Ze dostupné vysky textu zavisia na
Sirke pasky:

Sirka pasky Dostupné vysky textu pre tla¢
6mm 1

9mm, 12mm 1,2,3

19mm, 24mm  1,2,3,4,5
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Volba stylu textu

Stlaenim klavesy STYLE sa zobrazi ponuka Stylov
pisma. K dispozicii je 12 moznosti: na displeji sa
zobrazia priklady textu vo vybranom Style, ktorymi je
mozné postupne prechadzat.

AaBbCc | Normalne
<®m.000 | Zvislé

AaBbCc | Kurziva

AaBbCc | Tuéné

AaBbCc | Obrysy

AaBbCc | Tiefiované

AaBbCc | Ryte

AaBbCc | Tuéne kurziva

AaBbCec | Kurziva s obrysmi

AaBbCc | Ryté kurziva

AaBbCc | Kurziva s tiefiovanim

AaBbGe- | Preskrtnuté

Vyberte pozadovany $tyl stlacenim klavesy ¥ alebo A,
potom potvrdte volbu stlatenim klavesy ©. Na displeji
sa rozsvieti indikator STYLE.

Podg¢iarknutie textu

Stla¢enim klavesy ULINE (<== + <@ ) dojde k
podciarknutiu textu Stitku a na displeji sa rozsvieti
indikator Abc.

Oramovanie a pozadie

Stitkova¢ LabelMANAGER 400 vie previest oramovanie
textu alebo zvyraznit Stitok pridanim pozadia.
Stlaenim klavesy zobrazite rolovaci zoznam 13-
tich moznosti oramovania/pozadia v Style tlace.

DYMO Ramdéek 1
Ramaek 2
Raméek 3
&L DYMO 25| Riméek 4
§_Dbvwo 5| Ramé&ek 5
[ owo 7 | Ramcek 6
Pozadie 1
Pozadie 2
Pozadie 3
Pozadie 4
Pozadie 5
Pozadie 6
Pozadie 7

Text na pozadie
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Pomocou klavesy ¥ alebo A vyberte pozadovany
ramé&ek a potvrdte volbu stladenim klavesy @%), &im sa
rozsvieti indikator 4z~ . Ponuku ordmova-

nia a pozadia ukoncite stlacenim klavesy .

Vyber textu na pozadie pre stitok

Stitok, ktory bol skor ulozeny do niektorého z
pamatovych miest (vid’ ¢lanok UloZenie $titku na stane
X) je mozné pouzit ako text v pozadi pre iny Stitok.
Napriklad uloZeny $titok obsahujuci DYMO je mozné
vytlagit na pozadi Stitku obsahujiceho text
LabelMANAGER 400 v popredi.

LM400

Pamatajte na to, Ze text v pozadi bude vzdy vytlaceny
VELKYM fontom bez ohladu na vybrani velkost
povodného Stitku. MnoZstvo vytlageného textu v pozadi
je ur&ené dizkou titku v popredi Pokial’ vyberiete
moznost TEXT V POZADI, na displeji sa automaticky
zobrazia pamatové miesta s ulozenymi Stitkami:

< AAEEEEEEEN-
Obsah §titku

Pomocou klavesy < alebo » vyberte pozadovany stitok
a vratte sa k aktualnemu §titku, ktory pini tlohu textu v
popredi.

Poznamka: Text v pozadi nie je k dispozicii u 6mm
pasky.

Viac informécii o praci so Stitkami ulozenymi v paméti
najdete v kapitole Stitkova pamat.

Zrkadlovy text

Stitkova& dokaze tlagit tiez zrkadlovy text, ktory mozete
pouzit napriklad pri tvorbe priesvitného Stitku uréeného
k nalepeniu na vnutornu stranu sklenenych dveri.
Stlaéte kombinaciu klaves MIRROR (<> + <=v). Na
displeji sa rozsvieti indikator cba informujici zapnutie
reZimu zrkadlového textu.

ZAROVNANIE TEXTU STITKU
Této funkcia, ktora do $titku vklada réznymi spdsobmi

prazdny Usek péasky, slizi k volbe spdsobov
zarovnavania textu $titku.

Indikator zarovnania
zarovnat viavo: [=
zarovnat na stred:

[=]

zarovnat vpravo:
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VIACRIADKOVY TEXT STiTKU

Prechod na d'al$i riadok viacriadkového $titku
uskutoénite stladenim klavesy .

Veta Tento Stitok obsahuje . dva riadky textu
zobrazena na displeji bude vytla¢ena nasledujucim
sposobom:

Tento stitok obsahuje
dva riadky textu

Na displeji sa zobrazia dva riadky textu:

—
—_—

Na jeden $titok je mozné vytlacit az pat riadkov textu.

Sirka pasky Maximalny pocet

riadkov

24mm
19mm
12mm
9mm
6mm

— W W oo

ZAROVNANIE TEXTU U VIACRIADKOVYCH STiTKOV
U viacriadkového §titku su k dispozicii tri moznosti
zarovnania textu: zarovnanie vlavo, zarovnanie na stred
a zarovnanie vpravo. Tieto tri moznosti, ktoré sa
zobrazuju v lavej Casti displeja, vyberiete postupne
opakovanym stlac¢enim klavesy JUST (<22 + )-

zarovnanie vlavo CHODISTE
nGdzové osvetlenie
BX-243
zarovnanie na stred SCHODISTE
nldzové osvetlenie
BX-243

SCHODISTE
nldzové osvetlenie|
BX-243]

zarovnanie vpravo

PRACA S TABULATORMI

VioZenie tabulatorov do stitku

Pokial' chcete vzajomne vyrovnat rozne riadky textu,
mozete do Stitku vloZit tabulatory. Tabulator vioZite
stlacenim klavesy TAB. Vychodzia vzdialenost
tabulatorov je 50mm. Tabulatory je mozné vyuzit len
zlava.

Llextn
| text

text

4
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NASTAVENIE PEVNEJ DLZKY STiTKOV
Dizka $titku za normalnych okolnosti zavisi na dizke
textu. V pripade poZiadavkou na ozna€enie poradacov
si budete pravdepodobne priat tlacit sériu rovnakej
dizky. Funkcia PEVNE DLZKY umoziiuje nastavit pevn(
dizku titku. Pevnii dizku nastavite stlagenim klavesy
LENGTH <>, ¢im sa rozsvieti indikator pevnej dizky.
Na displeji sa zobrazi naposledy pouzivana pevna dizka
Stitku pre tla¢, napriklad:

[040mm |

Toto nastavenie mozete zmenit dvoma sposobmi:
* Nastavenie znizite alebo zvySite s krokom 1mm
pomocou klavesy ¥ alebo A.
¢ Pozadovanu hodnotu méZete tieZ zadat pomocou
¢iselnych klaves zacinajuc od pravej Cislice.
Stlaenim klavesy <« prevediete posun vzdy o jedno
miesto dolava.
Potvrdte volbu stladenim klavesy ©x).

Poznamka: Pokial je nastavend pevna dizka kratsia, ako
je diZka textu Stitku, zobrazi sa chybové hlasenie.

Rezim automatickej dizky obnovite opatovnym
stlaéenim klavesy LENGTH (<> + &= ), ¢im bude
Stitkova& znovu pracovat s pevnou dizkou $titku.

TVORBA CIAROVEHO KODU

Stitkovac LabelMANAGER 400 je schopny generovat
Ciarové kody v Siestich Standardnych formatoch: EAN-
13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, CODE-39 a CODE-128.
Ciarové kody je mozné tladit len na $titky o $irke 19 a 24
mm, a to bud’ v plnej vyske alebo v kombinacii s jednym
riadkom textu.

Spdsob vytvorenia éiarového kédu:

« Stladite klavesu , ¢im sa zobrazi skoér vybrany
typ Giarového kédu.

* Stla¢enim klavesy sa vratite k aktualnemu
Stitku, alebo:

* Pomocou klavesy ¥ alebo A prechadzajte
jednotlivymi typmi dostupnych &iarovych kédov:
EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, CODE-39 a CODE-128.

« Stlacenim klavesy TJ] vyberte zobrazeny typ
Ciarového kodu. Na displeji sa rozsvieti indikator
giarového kodu a na oboch koncoch Useku
vyhradeného len pre znaky Eiarového kédu sa
zobrazia symboly Ik a4l

 Zadajte znaky tvoriace ¢iarovy kéd, napriklad
1234567

« Stla¢enim klavesy T obnovte zobrazenie $titku.

Pamitajte na to, Ze indikator iarového kédu sa na dis-
pleji zobrazi vZdy pri umiestneni kurzora pod znaky
Ciarového kédu.

* Ak chcete Ciarovy kod upravit, stlacte klavesu &,
na displeji sa zobrazia len znaky ¢iarového kédu a
rozsvieti sa indikator ¢iarového kédu.

« Stlacenim klavesy J] obnovte zobrazenie $titku.
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U jednoriadkového Stitku je mozné Ciarovy kéd skombi-
novat s textom malej, strednej alebo velkej velkosti:

wac| [l neclllll Ascl[ll
123456 123456 1

23456

U dvojriadkového stitku bude treba vzdy pouzit text
malej velkosti, v pripade skombinovat s ¢iarovym
kédom.

Text zadany pred stladenim klavesy 1J] a potom klavesy
sa zobrazi nad ¢iarovym

kédom:

ABC

123456

Text zadany po stlaceni klavesy na konci ¢iarového
kédu sa zobrazi pod Eiarovym kédom:

123456
ABC

Text je mozné podciarknut, napriklad:

LabelPOINT

e ([l e
123456

Dokonceny stitok je mozné ordmovat:

LabelPOINT

o ([l o
123456

ZALOMENIE STRANKY

V jednom §titku je mozné pouzit “viac formatov” rozde-
lenim stitku na “stranky” alebo bloky textu, z nich kazdy
pouziva vlastnu velkost textu a nastavenie $tylu.
Jednotlivé bloky su od seba oddelené zalomenim
stranok. Pocet riadkov, ktoré je mozné vytvorit na jednej
stranke zavisi na Sirke $titku. Do jedného Stitku je
mozné uloZit az dve zalomenia stranky. Zalomenie
stranky vlozite stlacenim kombinacie klaves PG BREAK
(<= + Q).

Pri prechadzani textu su jednotlivé zalomenia stranky
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oznacené symbolom ik pii prechadzani Stitku pomo-
cou klavesy ( alebo ( sa na displeji zobrazuje &islo
aktualnej “stranky”, v ktorej sa nachadzate. V
nasledujucom priklade sa nachadzate v trefom z celkom
z troch Usekov:

[101[=]

Odstranenie textu alebo formatovania

Nastavenie $titku alebo cely Stitok odstranite stlacenim
klavesy NEW.

Stlaéte kombinaciu klavesy NEW (<== + <&#>), ¢im sa
na dispeleji zobrazia dve nasledujuce moznosti:

TEXT
TEXT & LAY-OUT

Ak chcete odstranit text a zachovat nastavenie, vyberte
moznost TEXT a potom stladte klavesu ©x).

Ak chcete odstranit text i nastavenie, vyberte moznost
TEXT& FORMAT a potom stlaéte klavesu ©%.

Stitkova pamat

Stitkova& LM 400 je vybaveny pamatou, do ktorej je
mozné vloZit text aj formatovanie.

¢ V pamati je ulozeny text 15 naposledy vytla¢enych
Stitkov.

Do paméte je mozné ulozit az 10 ¢asto pouzivanych
Stitkov.

Do paméte je mozné ulozit az 10 nastaveni
formatovania, napriklad pozadované rozmery Stitkov
pre poradac, obal na CD, a pod. Tieto nastavenia je
mozné pouzit pre fubovolny text.

TEXTOVA PAMAT

Posledné vytlacené stitky

Vo vyrovnavacej pamati Stitkovac¢a LabelMANAGER 400
je automaticky ulozenych 15 naposledy vytlaéenych
Stitkov.

K tymto $titkom ziskate pristup stlatenim klavesy .
Na displeji sa teraz zobrazi riadok s desiatimi Stvor-
covymi boxmi. V pravej ¢asti sa nachadzaju prvé $tyri z
celkom patnastich ikon v tvare kosostvorca. Tieto
kosostvorce budu na zaciatku prazdne. Po zacati tlace
zodpoveda vyplneny kosostvorec vytlacenému stitku.

PoZadovany $titok vyberiete premiestnenim kurzora pod
vyplneny kosostvorec pomocou klaves <« alebo » .
Text Stitku sa zobrazi v spodnej ¢asti.

Vyberte $titok stlatenim klavesy €. Tento Stitok
mozete potom vytlacit alebo upravit podla poziadavkou.
Naposledy vytlaceny Stitok mézete tiez odstranit
vybranim Stitku a stlacenim kombinacie klaves == +

.

Ulozenie textu Stitku

Do paméte Stitkovaca LabelMANAGER 400 je mozné

ulozit az 10 Stitkov.

* Ak chcete ulozit aktualny $titok, stlacte kombinaciu
klaves SAVE (<=~ + <), 6im sa zobrazi desat
Stvorcovych boxov predstavujicich paméatové miesta
pre ulozenie Stitkov. Pokial’ nie st v paméti aktualne
ulozené Ziadne §titky, zobrazi sa kurzor pod prvym
boxom, ktory sa zvyrazni. Na displeji sa zobrazi sym-
bol (obrazok s displejom Stitkova¢a LM 400)

< INNEEEEEEE -

Pole odpovedajlice pamatovym miestam s ulozenymi
Stitkami sa zobrazi ako vyplnené a pod polom
naposledy zmeneného S§titku sa zobrazi kurzor,
napriklad:

< HEEEEEEEEEE -
Obsah §titku

Vo vy$Sie uvedenom priklade je zndzornenych 5 Stitkov,
pod polom naposledy zmeneného $titku sa zobrazuje
kurzor a v druhom riadku sa zobrazuje obsah tohto
Stitku.
* Pomocou klavesy <« alebo » presurite kurzor pod
prézdne pole.
* Stlacenim klavesy §J Stitok ulozte a vratte sa k
zobrazeniu Stitku. Stlacenim klavesy uloZenie
Stitku zruSite a vratite sa k zobrazeniu Stitku.

Vyvolanie uloZzeného Stitku

* Stla¢enim klavesy zobrazite Stitky ulozené v

pamati.

* Teraz sa zobrazi desat Stvorcovych boxov pred-
stavujicich paméatové miesta s ulozenymi Stitkami
a prvé Styri z celkom patnastich ikdn v tvaru
kosostvorca predstavujucich poslednych 15
Stitkov vytlacenych na stitkovaci LM400.
Pomocou klavesy <« alebo » posuvajte kurzor
pod jednotlivé vyplnené polia, pokial sa nezobrazi
pozadovany Stitok.

Stlacenim klavesy §J vyberte pozadovany $titok,
ktory potom mézete naforméatovat, upravit alebo
vytlagit.

Alternativne mozete stlacenim klavesy
funkciu vyvolania zrusit a obnovit zobrazenie
aktualneho Stitku.

Odstranenie ulozeného $titku
* Ak chcete odstranit ulozeny $titok, posurite pomo-
cou klavesy « alebo » kurzor pod odpovedajucu
poziciu.
* Stlatte kombinaciu klavesy <= +
(spatna klavesa).
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FORMATOVANIE PAMATE

UloZenie a vyvolanie vlastnych nastaveni

Stlacenim klavesy PP SET (<&=> + <&>) mdzete ulozit
do paméte az desat vlastnych nastaveni formatovania,
tymto spdsobom budu do pamate ulozené vybrané nas-
tavenia formatovania a typy Stitkov (napr. format, styl,
oramovanie, pevna dizka a pod.), nie véak skutoény
obsah Stitkov.

Vlastné ulozenie nastavenia formatovania je mozné
vyuzit ku konkrétnym tcelom, napriklad k oznaceniu
zasobniku na videokazety.

Vytvorenie viastnych nastaveni

Aktudlne nastavenie uloZite stlacenim kombinacie klaves
PP SET (<> + ). Zadajte nazov vlastnych nas-
taveni, potom stlaéte klavesu ©x).

Vyvolanie viastnych nastaveni

Ak chcete ulozené nastavenia aplikovat na stitok, s
ktorym préve pracujete, stlacte klavesu PP SET (<> +
). Pomocou $ipkovych klaves < alebo »
prechadzajte zoznamom uloZenych vlastnych nastaveni,
potom stlagte klavesu €. Teraz mozete tieto nastave-
nia skontrolovat vybranim moznosti NAHLAD STYLU
(STYLE PREVIEW), vid' dalej uvedené odstavce
popisujuce nahlad.

Zmena viastnych nastaveni

Ak chcete zmenit vlastné nastavenie, staéi ich vytvorit
znovu a ulozZit do rovnakého pamatového miesta.
Kontrola viastnych nastaveni

Stla¢te kombinaciu klaves PREVIEW (&2 + @),
potom vyberte moznost NAHLAD STYLU (STYLE PRE-
VIEW). Na displeji sa potom raz zobrazi séria vybranych
moznosti formatovania.

Tlac stitkov
Tla¢ Stitkov
Stitok vytlatte stlagenim klavesy G

Nahl'ad textu stitku (Stitkov)

Pred za¢atim tlate moZete zobrazit nahlad zadaného
textu alebo vybranych forméatov. Stlacte kombinaciu
klaves PREVIEW (> + ).

Stlagenim klaves vyberte moznost NAHZAD TLACE
alebo NAHI’AD STYLOV, potom stladte klavesu ©8.

NAHLAD TLACE
* Na displeji sa jednym rolovanim zobrazi text titku.
NAHLAD STYLOV
* Na displeji sa jedenkrat kratko zobrazia vybrané
moznosti formatovania

Tla¢ viac kopii jedného Stitku

Stitkovad LabelMANAGER 400 je schopny tlagit 1 az 99
kopii jedného Stitku.

Ak chcete tlacit viac képii jedného stitku, uskutocnite

nasledujuci postup:

* Stlacte kombinaciu klaves COPIES (&2 + <=7 ).

* Na displeji sa zobrazi hlasenie informujice o pocte
kopii, ktoré boli naposledy zadané, napriklad:
N #=03

* Pomocou klavesy ¥ alebo A alebo pomocou
navigac¢nej klavesy zvyste alebo znizte pocet kopii.
Pokial chcete tladit viac nez 9 kopii, posurite kurzor
o jedno miesto dolava pomocou klavesy <« a
zmente hodnotu Cislice v lavej pozicii. Potvrdte
volbu stlagenim klavesy @9).

* Stlacte klavesy G=).

Tlac stitkov s vzostupnym ¢islovani

Stitkovaé LabelMANAGER 400 ponuka dve moznosti
tlace Stitkov s vzostupnym ¢islovanim:

Automatické vzostupné cislovanie

Zadajte text abc1, potom stlate kombinaciu klaves
123...n (<= + [=). Stitkovaé LabelMANAGER vytlaci
text abec1, potom sa zobrazenie automaticky zmeni na
abc?2. Stlacenim klavesy 123...n (&2 + [@=]) zmeiite
text na abc3, atd'.

Automaticka tlac série Stitkov s vzostupnym céislovanim
Stitkova& LabelMANAGER dokéze tladit tie? série vzos-
tupne &islovanych §titkov.

* Zadajte text abc1.

* Zadajte pocet kopii (stlacte klavesu COPIES, potom
zadajte napr. 5 kopii a potvrdte volbu stlaenim
Klavesy @x)).

Stlacte kombinaciu klaves 123...n (&2 + [==)).
Stitkovaé LabelMANAGER teraz vytladi sériu $titkov
- abc1, abc2, abce3, abc4, abc5.

Pokial je zapnuta funkcia automatického
odstrihdvania, Stitky budu jednotlivo odstrihdvané.
Pokial je tato funkcia vypnuta, Stitkova¢
LabelMANAGER 400 vytla¢i medzi jednotlivymi
Stitkami retazové symboly, ktoré sluzia ako stopy
pre ruéné odstrihavanie.

Poznémka: Pri pouZiti nastavenia na pevnu dizku
Stitkovac La}belMANAGEF? 400 zastavi tlac, pokial’,
skutocna dizka Stitku prekroCi nastavenu pevnu diZku.

Volba rezimu odstrihavania Stitkov

Stlacte kombinaciu klaves CUT SET (&2 + &),
pomocou klaves <« a »vyberte zapnutie alebo vypnutie
automatického odstrihavania, potom potvrd'te volbu
stladenim klavesy ©X.

Pokial je funkcia automatického odstrihdvania zapnuta,
na displeji sa zobrazi ikona x. Pri tomto nastaveni budu
vSetky Stitky po tlaceni automaticky odstrihdvané.
Pokial je funkcia automatického odstrihdvania vypnuta,
mozete jeden $titok alebo sériu Stitkov odstrihavat
stlacenim klavesy <@>.
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Tla¢ z poéitaca

* Tla¢ z pocitata bude automaticky aktivovana
vybranim prikazu Tla¢ v poéitaci.

* Intalaciu a uvedenie do prevadzky uskutoCnite
podla pokynov na karte Rychly Start.

* Informéacie o spdsobe ovladania programového
vybavenia najdete v manuali disku.

« Stitkovag LabelMANAGER 400 je mozno pouzit ako
autonémny model za dve minuty po dokonéeni tlace
z pocitaca.

Cistenie

Tlacovu hlavu pravidelne kontrolujte a Cistite, a to
vyhradne pomocou bavineného tampénu navihéeného v
liehu z dévodov zaistenia optimalnej kvality tlace. K
Cisteniu pouzivajte dodavany distiaci prostriedok (vid’
obr. D).

Kazety s paskou DYMO D1

Sirka: 6mm  9mm  12mm  19mm  24mm
Dizka: m m m m m
Cierna/Priesvitna 43610 40910 45010 45800 53710
Modré/Priesvitnd ~—— —— 45011 —— ——
Cervena/Priesvitng —— —— 45012 —— ——
Cierna/Biela 43613 40913 45013 45803 53713
Modréa/Biela —— 40914 45014 45804 53714
Cervena/Biela —— 40915 45015 45805 53715
Cierna/Modra —— 40916 45016 45806 53716
Cierna/Cervena ~ ——— 40917 45017 45807 53717
Cierna/ZIta 43618 40918 45018 45808 53718
Cierna/Zelena —— 40919 45019 45809 53719
Biela/Priesvitna —— —— 45020 45810 53720
Biela/Cierna —— —— 45021 45811 53721
Cierna/Striebornd  —— ——— 45022 45812 ——
Cierna/Zlata —— 45023 45813 ——
Cierna/Svietiaca zelendi—— —— 45024 —— ——
Cierna/Svietiaca tervend — —— 45025 —— ——
Pruzné nylonové paska — 16957 16958 ——
Permanentnd polyesterova paska — 16959 16960 ——
Adaptér 40076
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Odstranovanie problémov

Chybové hlasenia

Zaseknutie pasky

Zobrazenia na displeji

Zaseknuta paska
Vyberte Stitok

Popis problému

Automatické odstrihavanie, tla¢ dalSieho Stitku

Vymerite Stitok

Vybita batéria

Slaba batéria

Vymerite batérie

Velké pismo nejde pouzit v kombindcii s vybranym stylom, Chyba Zmente formatovanie.

ordmovanim alebo vzorom. BIG FONT

Velké pismo nejde pouzit v kombindcii s viac riadkami alebo s Chyba Zmente formatovanie.

malymi pismenami. BIG FONT

Velkost textu presahuje nastaven( fixnt dizku. Fixna dizka Zmerite formatovanie alebo
€ xmm > nastavte inti pevni dizku.

Vzdialenost tabulatorov presahuje nastavend pevni dizku. Fixna dizka Zmefite formatovanie alebo nas-
€ xmm > tavte int vzdialenost tabultorov.

Velké pismo nejde pouZit u 6mm pasky. Chyba Zmeite velkost pisma alebo
Sirka pasky pouzite inti velkost pasky.

Vybranu velkost pisma alebo Ciarovy kod nejde pouzit z dévodov prili$ Chyba Zmefite velkost pisma alebo

malej velkosti pasky. Sirka pasky pouzite inGi verkost pasky.

Prili§ velké pismo pre 6, 9 alebo 12mm pasku Chyba Zmefite velkost pisma alebo
Sirka pasky pouzite inti velkost pasky.

Zrkadlovy text nejde pouZzit v kombindcii s ostatnymi $tyimi. Chyba Zmerite formatovanie.

Zrkadlo + Styly

Zrkadlovy text nejde pouzit v kombindcii s vybranym pozadim Chyba Zmerite formatovanie.

alebo vzorom. Zrkadlo + pozadie

Vertikalny text nejde pouZit v kombinacii s vybranym pozadim alebo Chyba Zmefite formatovanie.

vzorom. Vert. + pozadie

2visly text nejde pouzit v kombinacii s pod¢iarknutim. Chyba Zmerite formatovanie.

Vert. + podgiar.

Prili§ vela riadkov textu (viac, nez pat riadkov u 19mm/24mm pasky,
viac nez tri riadky u 9mm/12mm pasky alebo viac neZ jeden riadok 6mm pasky.

Chyba
Pocet riadkov

Zmenite grafickd Upravu Stitku
alebo velkost pasky.

Tla¢ na viac riadkov nejde pouzit v kombinacii s vybranou funkciou
(zvisly text, Ciarovy kod).
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Chyba
Pocet riadkov

Zmeiite graficku Upravu Stitku.





