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Laminovací stroj Fellowes HRL A4/A3
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Upozornění

Laminátor umístěte na stabilní plochu do blízkosti snadno dostupné el. zásuvky.

Ujistěte se, že se přístroj nedostane do kontaktu s vodou.

Nepoužívejte přístroj pokud je poškozen přívodní kabel.

Nedávejte přívodní kabel na  teplý povrch přístroje

Příprava stroje před laminováním

Zapojte přívodní kabel do el. zásuvky. Odklopte kryt (A) a stlačte tlačítko POWER (B) do pozice „ON" - ozve se dvojí pípnutí a  rozsvítí se kontrolka READY (E). Nastavte požadovanou teplotu podle tloušťky

 laminovací fólie a laminovaného materiálu, dle tabulky (H) od 1 (nejnižší) do 4 (nejvyšší) stisknutím příslušného tlačítka (C). Pro studené laminování stiskněte tlačítko se symbolem vločky. Počkejte až se rozsvítí zelená kontrolka. Přístroj potřebuje na zahřátí při nízkém nastavení 4 minuty, při vysokém až 12 minut.

Výběr laminovací fólie

Vyberte fólii podle velikosti dokumentu, který chcete laminovat. 

Laminování

Vložte dokument do fólie, tak aby na všech stranách byly okraje stejně velké – ideální je přesah okraje 3 mm z každé strany. Potom vložte fólii spojenou částí směrem dopředu do otvoru(D). Za několik sekund bude Váš dokument v zadní části stroje dokonale zalaminovaný a připravený k použití.

Upozornění

Jestliže je motor laminátoru v činnosti, neopírejte se o vrchní kryt laminátoru. Hrozí poškození válců. 

Na takovéto poškození se záruka nevztahuje. Nezavírejte kryt (A) u zapnutého laminátoru - při

uzavření se přístroj automaticky vypne.

V případě, že laminovací fólie zůstane v přístroji zaseknutá, zmáčkněte knoflík na zadní straně přístroje (G).

Pokud je fólie po zalaminování zamlžená, může být způsobeno nízkou teplotou, případně velkou tloušťkou folie. Zkuste znova projet přístrojem nebo pokud je možné, zvýšit teplotu.

Pokud laminovaný objekt je po zalaminování zvlněný – teplota je příliš vysoká. Nastavte na přístroji nižší teplotu. 

	Technická specifikace
	HRL A4
	HRL A3

	Max. šířka papíru v mm
	          24
	          33

	Max. tloušťka fólií v mic
	      80 - 250
	      80-250

	Max. tloušťka fólie a papíru dohromady v mm
	         0,8
	        0,8

	Max. tloušťka papíru v g
	        300
	       300 

	Formát
	         A4
	        A3

	
	
	


Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení  (domácnosti) 
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Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.
Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení  (firemní a podnikové použití) 
Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele.
Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení  v ostatních zemích mimo Evropskou unii 
Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení.
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