@ Diese Anleitungen vor Gebrauch genau durchlesen.

@ Primo dell’uso, si raccomanda di leggere questo

manuale di istruzioni.

@ Dese instructies voor gebruik lezen.

@ Lds dessa anvisningar innan du anviinder apparaten.
Lees venligst denne vejledning for lel
@ Lue niimé ohjeet ennen kiyttod.

@ Vennligst les noye igjennom denne bruksanvisningen for bruk.

Przed uzyciem prosze zapoznac sie z ta instrukcja.

@ Mepen aKcnnyaTtauuein ycTpoicTBa 03HAKOMbTECH
c cofep¥aH1eM AaHHOW UHCTPYKLUUH.

AixBdoTe TIG MXpaKATw 00nyies mpiv amé Tn xprion.
Kullanmadan 6nce lutfen bu talimatlari okuyen.

@ Pred pouzitim si proctéte tyto pokyny.

@ Pred pouzitim si precitajte tieto pokyny.

@ Kérjiik, hogy hasznalat eldtt olvassa el az
utasitasokat.

@ Leia estas instrucoes antes da utilizagéio.

fellowes.com




CESKY (@

VLASTNOSTI

Vykon

Max. lamin. Sitka 310mm

Technicka data
Napéti / kmitoCet /

Kapacita vazby (max.) proud (A) 220-240V AC, 50/60Hz, 2,76

30 mm / 300 listh (80 g/m2) Vykon 600 Wattl
Priblizna doba ohrevu 4 minuty Rozméry (v x § x h) 530 x 230 x 100mm
Doba ochlazovani 30 - 60 minut Cista hmotnost 2,6 kg

Cykly vazby 1-10cyklG/ 1 - 2 minuty

Ind kace pfipravenosti
Svételnd a pipnuti

LED rozhrani Ano

Heat-Shield Ano

Uspora energie/

Automatické vypnuti Ano (za 30 minut)

Vazba vice dokumentt Ano

Kapacita vazby
Maximalni kapacita listl mGze byt jeden nebo
vice dokumentd maximalni pfiblizné 300 listd
Priklad: 1 x 300 listd = 300 max.
5 x 60 listl = 300 max.
10 x 15 listd = 150 max.

DULEZITE BEZPECNOSTNi POKYNY
POZOR Pred pouzitim si pro¢téte tuto pfiru¢ku a uchovejte si ji pro pozdéjsi potrebu.

Pfi vazbé;
- zapojte zatizeni do snadno pfistupné zasuvky.

- pristroj nepouzivejte v blizkosti vody, zabrante politi pfistroje, napajeci $ndry nebo zasuvky vodou -
zabranite tak riziku zasazeni elektrickym proudem.

PresvédCte se, zda je zafizeni umisténo na
pevném podkladu.

Pfed pouzitim provedte zkousku zbytkovych listl
a nastavte stroj.

Pfed vazanim odstrarite svorky a jiné kovové
predméty.

Zafizeni se musi nachazet na misté, na némz je
chrénéno proti plsobeni tepelnych zdroju a vodeé.

Po kazdém pouziti zafizeni vypnéte.

Nebudete-li zafizeni delSi dobu pouzivat, odpojte
je od sité.

Pouzivejte pouze termovazace urcené pro
pfislusné nastaveni.

P¥i pouziti dbejte, aby se k zafizeni nepf blizovala
doméci zvifata.

Nenechavejte napdjeci $niru v kontaktu s

UCHOVAVANI A CISTENIi

horkymi povrchy.

Nenechaveijte napdjeci $nlru volné viset pres
okraj skfini nebo policek.

Zafizeni nepouzivejte, je-li sitova $idra
poskozena.

Stroj neotevirejte ani jinak neopravuijte.
Neprekradujte pfipustny vykon zafizeni.
Zatizeni nesméji obsluhovat déti bez dohledu
dospélych.

Nepokousejte se vazat ostré nebo kovové
pfedméty (napf. svorky, sponky na papir).

NepokouSejte se vazat dokumenty citlivé na teplo
(napf. vstupenky, ultrazvukové snimky apod).

Béhem vazani se nedotykejte zhavici
desky — je velmi horka.

Odpojte stroj z elektrické zasuvky. Nechejte ho vychladnout.
Vnéjsi povrch zafizeni Ize otfit vihkym hadfikem. K leSténi zafizeni nepouzivejte rozpoustédla ani hoflavé
latky.
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OVLADACI PRVKY VAZACIHO STROJE

Tlagitko vyp/zap (zadni strana)

Zamek vika (2)

Tlagitko Power On a indikator LED (l)

Vazaci kanal

Voditko tloustky vazby

Opéra dokumentu

Vybér dasovade(zvyseni) P

Osvétlené uzivatelské rozhrani

Vybér Easovace (snizeni) <

Ventilaéni otvory

Tlagitko Volba / OK &")

Svorka dokument( (vazani)

Nastaveni tloustky / vybér asovace

Chladici stojanek

Viko

SYSTEM CHECK

POWER SAVE

VLASTNOSTI A TIPY

Funkce ‘System-Check’

Po zapnuti stroj provede kontrolu
systému s pouzitim této funkce.
Svételné neony LED na kontrolnim
panelu postupné kratce zablikaji pro
kontrolu jejich funkce.

Funkce ‘Heat-Shield’
Svorka dokumentu slouzi jako ‘tepelny
Stit’ a zabranuje uzivateli, aby se
nahodné dotknul Zhavici desky.
Funkce ‘Auto-Off’
d) Neni-li stroj aktivni po vice nez 30
minut, funkce ‘Auto-Off’ ho uvede do
pohotovostniho rezimu. Ind kator LED
"Power-On’ blikd ¢ervené a zelené.
Chcete-li uvést stroj zpét do chodu,
stisknéte tlacitko ‘Power-On’.

VI

. Dokument k vazbé vkladejte vzdy do
termovazade pfimérené vel kosti.

. Pro dosazeni lepsich vysledkll zvazte
vloZeni prazdnych listd, aby byla
zaplnéna kapacita termovazace.

. Pfed vazanim vzdy provedte zkuSebni
vazbu s termovazace stejné vel kosti a
tloustky.

. Stroj Helios je vybaven mechanizmem
Ghlové Zhavici desky, ktera zajistuje
spravné zarovnani dokumentu
s podporou dokumentu béhem procesu
vazani.

. Nejlepsi vysledky doséhnéte se
spotfebnim materialem znacky
Fellowes®.

+  Termovazace funguji nejlépe s tenkym
a béznym typem papiru. Pfi vazani
silnych a kfidovych papirC je tfeba
postupovat peclive, aby byly zajistény
uspokojivé vysledky.

. Pokud se listy zcela nepfilepily do
termovazace, Ize dokument zpracovat
znovu pro dosazeni lepSiho vysledku.

. Listy musi byt spravné zarovnany
a musi se dotykat lepeného hibetu
termovazace. To Ize dosahnout
poklepanim zkompletovaného
dokumentu v termovazaci o rovnou
plochu. To Ize u€init pfed a po procesu
vazani.
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PRED VAZANIM

1.

2.

Presvédcte se, zda je zafizeni umisténo na
pevném podkladu. Zajistéte, aby bylo okolo
stroje dostatek volného mista pro bezpecny
provoz.

Napajeci $nliru viozte do zasuvky na zadni
strané stroje.

POSTUP PRI VAZANI

5.
6.

Zapnéte napajeni (na zadni strané).

Indikator LED ‘Power-On’ sviti Cervené.
Chcete-li stroj aktivovat, stisknéte tlacitko
‘Power-On’ na ovladacim panelu. Stroj se
zahfiva a blika ¢erveny indikator LED. Kdyz
je stroj pfipraveny vazat, ‘pipne’ (3x) a
indikator LED zacne svitit zelené.

VloZzte listy dokumentl do termovazac.
Chcete-li dosahnout nejlepsich vysledkd,
nevkladejte do termovazace pfilis
mnoho ani pfili§ malo listd. Jako voditko
pouzijte méfitko tloustky vazby. Voditko
je kalibrovano v tloustkach po 6 mm. Do
stroje Helios 30 Ize vkladat jednoduché
nebo vicestrankové dokumenty az do
kombinované celkové tloustky 30 mm
(pf blizn& 300 listt / 80 g/m2).

Vybrany cyklus vazby je zobrazen

modrym indikatorem LED. Podle potfeby
prochazeijte méfitko nahoru nebo doll
pomoci tlacitek pro vybér asovace.
Méfitko ma 10 nastaveni. Pfiklad: Tloustka
dokumentu 6 mm = nastaveni 1 (max. 60
list(l), dokument 30 mm = nastaveni 10
(max. 300 listd).

POTREBUJETE POMOC?

J

3. Pfipojte stroj do snadno pfistupné
elektrické zasuvky. Zapnéte hlavni vypinac.

4. Oteviete a zvednéte viko uvolnénim
bezpec€nostnich zapadek na predni strané
vika.

9. Otevrete svorku dokumentt (funkce
Heat-Shield) a vioZte dokumenty do
vazaciho kanalu. Zkontrolujte, zda se hibet
termovazace dotyka zhaviciho télesa.

1 0 Spustte cyklus vazby stisknutim tlacitka
‘Select / OK’. Modry indikator LED
zacne blikat a postupné odpoditavat. Po
dokonceni cyklu stroj pipne (3x). Modry
indikator LED zhasne.

11

Tento stroj je vybaven integrovanym
chladicim stojankem. Lze jej vysunout
ze zadni strany stroje a rovnéz zvednout
nahoru pro vkladani vétsich dokumentd.

1 2 Po dokonceni cyklu vazby ihned vyjméte
dokumenty a vlozte je do chladiciho
stojanku nebo na rovnou plochu, aby mohl
dokument vychladnout. Podle potfeby Ize
dokument vyjmout ze stroje v poloviné
cyklu, pozor — lepidlo mGze byt horké a
roztavené.

Dovolte nasim odbornikiim, aby vam pomohli s
feSenim.

Zakaznicky servis... www.fellowes.com

Pfedtim, nez se obratite na vasSeho prodejce,
kontaktujte telefonicky spole¢nost Fellowes.
Kontaktni idaje naleznete na zadni strané obalu.



RESENi PROBLEMU

Problém Mozna pfiéina Reseni
Zapnéte pfistroj pomoci
tlagitka na zadni strané vedle

vstupu pro zastréku a zapojte
ho do zasuvky.

Nesviti erveny ind kator

zapnuti. Stroj neni zapnuty

‘Zeleny’ indikator pfipravenosti Zatizeni se nachazi v horkém nebo | Pfistroj pfemistéte do
se nerozsviti ani po dlouhé dobé | vihkém prostiedi. chladnégjsi a suché oblasti

Zpracujte dokumenty znovu
. N . a zajistéte, aby byly list
Tgr_rvno_vagac je pravdépodobné v kantaktu s Ie);)e?:)’ym h?betem
L o prilis silny pro vazbu lehkym poklepanim o rovnou
Uvolnéné nebo neslepené listy plochu

Zkontrolujte, zda je nastaveni
Casovace spravné, a
zpracujte dokument znovu

Casovag pravdépodobné neni
nastaven spravné

Zkontrolujte, zda pocet listd
Vel kost termovazace je pfili§ mald | odpovida Sifce termovazace.
pro pocet listli Podle potfeby vyberte vétsi
Sitku hibetu

Uvolnéné nebo slepeng listy Pfilis dlouhy cyklus Zhaveni
Casovag pravdépodobné neni Zkontrolujte, zda je nastaveni
nastaven spravné Casovace spravné. Po vazani

Dokumenty ponechané na zhavici dokument ihned vyjméte

desce po dokonceni cyklu

CELOSVETOVA ZARUKA

Spole¢nost Fellowes ruéi za veskeré vady materialu a zpracovani vSech ¢asti laminatoru po dobu dvou
let od data nakupu puivodnim zékaznikem. Pokud bude k poruse kterékoliv ¢asti béhem zaruéniho

doby, jedinym a vyluénym prostfedkem bude oprava nebo vyména vadného dilu na zéakladé rozhodnuti
spole¢nosti Fellowes. Tato zaruka se nevztahuje na nespravné pouziti, Spatné zachazeni nebo
neopravneénou opravu. Jakakoliv domnéla zaruka, v€etné prodejnosti nebo vhodnosti pro urcity Gcel,

se timto omezuje na pfislusné zaruéni obdobi, které je stanoveno vyse. Spole¢nost Fellowes nebude

v zadném pfipadé odpovidat za nasledné Skody, které by mohly byt spojovany s timto vyrobkem. Toto
zaruka vam udéluje zvlastni zakonnéa prava. Mlzete mit dalSi zakonna prava, ktera se lisi od této zaruky.
Doba a podminky této z&ruky jsou platné na celém svété, kromé zemi, ve kterych jsou omezeni, vyhrady

sluzeb v rdmci této zaruky, obrafte se laskavé na spole¢nost Fellowes nebo na jejiho obchodniho
zastupce.

REGISTRACE PRODUKTU

Dékujeme, Ze jste si zakoupili vyrobek spolecnosti Fellowes. Navstivte stranky www.fellowes.com/register
a zaregistrujte sv(j vyrobek a vyuzijte vyhod novinek o produktech, reakci a nabidek. Udaje o vyrobku
jsou uvedeny na typovém Stitku na zadni &i spodni strané zafizeni.

W.E.E.E.

Tento vyrobek je klasifikovan jako elektrické a elektronické zafizeni. V pfipade,
Ze budete chtit zafizeni zlikvidovat, laskavé postupuijte podle Smérnice o likvidaci
elektrickych a elektronickych zafizenich (OEEZ)

Dalsi informace o smérnici OEEZ naleznete na www.fellowesinternational.com/WEEE
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SLOVENSKY GK)

SCHOPNOSTI

Vykon

Sirka vstupu 310 mm

Kapacita viazania (max.)

Technické udaje

Napétie / frekvencia /prad (A)
220 — 240 V stried., 50/60 Hz, 2,7 A

30mm / 300 harkov (80 g/m2) Prikon 600 W
Priblizny ¢as zahriatia 4 minaty Rozmery (v x § x h) 530 x 230 x 100 mm
Cas vychladnutia 30 — 60 minat Cista hmotnost 2,6 kg

Cykly viazania 1 - 10 cyklov /1 —2 minaty

Ind kator pripravenosti
Svetelny ind kator a pipanie

Rozhranie diéd LED Ano
Tepelny &tit Ano
Usporny rezim / )

automatické vypnutie Ano (30 min.)
Viazanie viacerych dokumentov Ano

Kapacita viazania
Maximalna kapacita je 300 harkov podfa toho,
¢i ide o jeden alebo viacero dokumentov.
Napr.: 1 x 300 harkov = max. 300
5 x 60 harkov = max. 300
10 x 15 harkov = max. 150

DOLEZITE BEZPECNOSTNE POKYNY
UPOZORNENIE Preditajte si pred pouzivanim a uschovajte pre buduce potreby.

Pri viazani:

- zapojte zariadenie do jednoducho pristupnej zasuvky,

- aby ste predisli zasahu elektrickym prddom, nepouzivajte zariadenie v blizkosti vody a nerozlejte
vodu na zariadenie, napajaci kabel ani na zasuvku.

DBAJTE NA TO, aby zariadenie bolo na pevnom
povrchu.

OTESTUJTE pred pouzivanim funkcie zariadenia
pomocou skisobnych harkov a nastavte ho.
ODSTRANTE pred viazanim svorky a iné kovové
predmety.

UDRZUJTE zariadenie mimo zdrojov tepla a
vody.

VYPNITE zariadenie po kazdom pouziti.
ODPOJTE zariadenie od elektrickej siete, ak ho
nebudete dlhsie pouzivat.

POUZIVAJTE viazacie obaly uréené na
pouzivanie pri prislusnych nastaveniach.
NEDOVOLTE zvieratdm zdrziavat sa v blizkosti
zariadenia pocas jeho pouzivania.

NEDOVOLTE, aby sa napajaci kdbel dostal do
kontaktu s hortcimi povrchmi.

USKLADNENIE A CISTENIE

NENECHAVAUJTE elektricky kabel preveseny cez
skrifiu alebo policku.

NEPOUZIVAJTE zariadenie, ak je napajaci kabel
poskodeny.

NEPOKUSAJTE SA otvorif ani inak opravit toto
zariadenie.

NEPREKRACUJTE menovity vykon zariadenia.

NEDOVOLTE defom pouzivat tento vyrobok bez
dozoru.

NEVIAZTE ostré ani kovové predmety (napr.
spinky alebo svorky).

NEVIAZTE dokumenty citlivé na teplo (napr.
vstupenky, ultrazvukové snimky a pod.).

NEDOTYKAJTE SA tepelnej platne podas
viazania — je velmi horuca.

Zariadenie vytiahnite zo zasuvky. Nechajte zariadenie vychladnit.
Vonkajsiu stranu zariadenia je mozné vydistif vihkou handri¢kou. Na Gistenie nepouZivajte rozpustadla ani
horfavé latky.



OVLADACIE PRVKY VIAZACA

A | Vypina¢ (na zadnej strane)

Zaistenie veka (2)

B | Tlacidlo a indikator LED zapnutia (b

Kanal viazania

C | Vodidlo hrabky viazania

Podpera na dokument

D | Vyber ¢asovaca (zvysenie) }

Svetelné pouzivatelské rozhranie

E | Vyber dasovada (znizenie) 4

Chladiace otvory

F | Tlagidlo vyberu / potvrdenia 6

Svorka na dokumenty (viazanie)

G | Nastavenie hrabky / vyber ¢asovaca

Chladiaci otvor

H | Veko

FUNKCIE A TIPY

/ Funkcia kontroly systému

Zariadenie po zapnuti vykona kontrolu

systému. Ind kétory LED ovladacieho

panela postupne zablikaju, ¢im sa
S J skontroluje ich funk&nost.

Funkcia tepelného stitu

Svorka na dokumenty funguje ako
Jepelny §tit“, ktory zabraruje obsluhe,
aby sa nahodne dotkla tepelnej platne.

Funkcia automatického vypnutia

Ak sa zariadenie nepouziva pocas 30
minut, funkcia automatického vypnutia
ho prepne do pohotovostného rezimu.
Indikator LED zapnutia bude blikaf
naderveno a nazeleno. Ak chcete opat
zariadenie pouzivat, stlacte tlacidlo
zapnutia.

POWER SAVE

+  Dokument vzdy vlozte do viazacieho
obalu nalezitej velkosti.

*  NajlepSie vysledky dosiahnete
doplnenim kapacity tepelného obalu
prédzdnymi harkami.

. Pred finalnym zviazanim otestujte
viazanie pomocou tepelnych obalov
podobnej velkosti a hribky.

+  Zariadenie Helios obsahuje nakloneny
tepelny mechanizmus, ktory zaruéuje
spravne zarovnanie dokumentu s
podperou po¢as procesu viazania.
Najlepsie vysledky dosiahnete so
spotrebnym materialom znacky
Fellowes ®:

. Tepelné viazacie obaly najlepsie funguju
s tenkymi a nenatieranymi papiermi. Ak
chcete dosiahnut uspokojivé vysledky
s tazkymi a natieranymi papiermi,
postupuijte opatrne.

* Ak sa hérky k obalu Uplne neprilepili,
mozete sa pokusit zlepsit vysledok
opéatovnym spracovanim dokumentu.

. Dbajte na to, aby harky boli dobre
zarovnané a dotykali sa lepivého chrbta
tepelného obalu. Je to mozné dosiahnut
poklepanim usporiadaného dokumentu
v obale o rovny pevny povrch. Je to
mozné vykonat pred procesom viazania
aj po fiom.
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PRED VIAZANIM

1.

2.

Skontroluijte, ¢i je zariadenie na pevnom
povrchu. Skontrolujte, €i je okolo zariadenia
dostatok volného priestoru na bezpe¢nu
prevadzku.

Zapojte napajaci kabel do zasuvky na
zadnej strane zariadenia.

POSTUP VIAZANIA

5.
6.

Zapnite vypina¢ (na zadnej strane
zariadenia).

Indikator LED zapnutia bude svietit
nacerveno. Ak chcete aktivovat zariadenie,
stlacte tlacidlo zapnutia na ovladacom
paneli. Zariadenie sa zahreje a indikator
LED bude blikat. Ked je zariadenie
pripravené na viazanie, zapipa (3x) a
indikator LED bude svietit nazeleno.

Pripravte dokumenty vlioZzenim harkov

do tepelnych obalov. Najlepsie vysledky
dosiahnete, ak do obalu nevlozite prilis
vela ani prili§ malo harkov. Ako pomécku
pouzite mierku na ur€enie hribky

viazania. Mierka je oznagena po 6 mm.

Do zariadenia Helios 30 je mozné vkladat
jeden alebo viacero dokumentov v ce kovej
hrabke 30 mm (priblizne 300 harkov s
gramazou 80 g/m2).

Vybraty cyklus viazania je signalizovany
modrym indikatorom LED. Ak potrebujete
zmenit cyklus na mierke, pouZite tlagidla
vyberu ¢asovaca. Mierka ma 10 nastaveni.
Napr. dokument s hribkou 6 mm =
nastavenie 1 (do 60 harkov), dokument s
hrabkou 30 mm = nastavenie 10 (do 300
harkov).

POTREBUJETE POMOC?

o

3. Zapojte zariadenie do jednoducho
pristupnej zasuvky. Zapnite siefovy privod.

4. Otvorte a zdvihnite veko uvolnenim
bezpecénostnych zapadiek na prednej
strane veka.

9. Potiahnutim otvorte svorku na dokumenty
(funkcia tepelného &titu) a vlozte
dokumenty do viazacieho kandla. Dbajte na
to, aby sa chrbat viazacich obalov dotykal
vyhrevného telesa.

1 0 Stla¢enim tlagidla vyberu / potvrdenia
spustite cyklus viazania. Modry indikator
LED zaéne blikat a odpocitavat sa v poradi.
Po dokonceni cyklu zariadenie zapipa
(trikrat). Modry indikator LED zhasne.

1 1 Zariadenie obsahuje integrovanu

priehradku na vychladenie. Je mozné ho

vytiahnut zo zadnej strany zariadenia a da

sa aj potiahnut smerom nahor, aby sa don

zmestili vac¢sie dokumenty.

1 2 Po dokonéeni cyklu viazania ihned vyberte
dokumenty a polozte ich do priehradky
na vychladnutie alebo na rovny povrch
a nechajte ich vychladnut. Dokument je
v pripade potreby mozné zo zariadenia
vybrat aj uprostred cyklu. Davajte si pozor,
lepidlo moze byt horice a roztopené.

S rieSenim vam pomé6Zzu nasi odbornici.
Oddelenie sluzieb zakaznikom ... www.fellowes.com
Skoér nez sa obratite na predajcu, kontaktujte

telefonicky spolo¢nost Fellowes. Kontaktné informacie
najdete na zadnej strane obalky.



RIESENIE PROBLEMOV

Problém

Mozna pric¢ina

RieSenie

Nesvieti Cerveny indikator
napéajania

Zariadenie nie je zapnuté

Zapnite zariadenie pomocou
tlacidla na zadnej strane
vedla konektora vvstuEu
napajania a zasurite ho do
zasuvky

Zeleny ind kator priﬁrvavenvosti
nezasvieti ani po dlhSom ¢ase

Zariadenie je v horicom alebo
vlhkom prostredi

Premiestnite zariadenie do
chladnejSieho a suchsieho
priestoru

Volné a nezviazané harky

Viazaci obal je zrejme prili§ hruby
na viazanie

Spracujte dokument este

raz, pricom dbajte na to, aby
sa harky dotykali lepivého ~
chrbta. Je to'mozné dosiahnut
jemnym poklepanim o rovny
povrch

Nastavenie ¢asovaca je mozno
nespravne

Skontrolujte spravnost
nastavenia ¢asovaca a
spracujte dokument este raz.

Volné a zviazané harky

Velkost obalu je prili§ mala na
pocet harkov

Skontrolujte, ¢i po€et harkov
vyhovuje Sirke obalu. V
pripade potreby vyberte
chrbat s vacsou Sirkou

Dihy tepelny cyklus

Nastayenie ¢asovaca je mozno
nespravne

Po dokonceni cyklus zostali .
dokumenty na tepelnej platni

Skontrolujte spravnost
nastavenia ¢asovaca. Dbajte
na to, aby ste dokument ihned
vybrali

CELOSVETOVA ZARUKA

Spoloénost Fellowes zarucuje, Ze véetky stcasti zariadenia budl bez chyb materialu a vyroby po¢as

2 rokov od datumu nakupu pévodnym spotrebitefom. Ak sa po€as zaru€nej doby preukaze niektora
¢ast ako chybna, vasim vyluénym napravnym opatrenim je oprava alebo vymena chybného dielu,

podla rozhodnutia spolo¢nosti Fellowes a na jej naklady. Tato zaruka sa nevztahuje na pripady zlého
zaobchadzania, nespravnej manipulécie alebo nedovolenej opravy. VSetky implikované zaruky vratane
zaruky predajnosti alebo vhodnosti pre konkrétny Ucel sa tymto obmedzuju na dobu trvania podfa
prisludnej vyssie uvedenej zaruénej doby. Spoloc¢nost Fellowes v Ziadnom pripade nezodpoveda za
nasledné $kody, ktoré je mozné pripisaf na vrub tomuto produktu. Tato zaruka vam udeluje konkrétne
zakonné prava. Mozete mat iné zakonné prava, ktoré sa ligia od tejto zaruky. Doba trvania a podmienky
tejto zaruky su platné na celom svete okrem pripadov, kde miestne pravne predpisy vyzaduju iné
obmedzenia alebo podmienky. So Ziadostou o dal$ie informécie alebo zaruény servis sa obratte na
spolo¢nost Fellowes alebo na predajcu.

REGISTRACIA PRODUKTU

Dakujeme, ze ste si zakupili vyrobok znacky Fellowes. Navstivte lokalitu www.fellowes.com/register,
na ktorej zaregistrujete svoj produkt a budete dostavat novinky o produktoch, spatni vazbu a ponuky.
Podrobné informécie o vyrobku sa nachadzaju na typovom $titku na zadnej alebo spodnej strane

zariadenia.

W.E.E.E.

Tento vyrobok je klasifikovany ako elekirické a elektronické zariadenie. Ak nastane

¢as jeho likvidacie, dbajte na to, aby sa tak stalo v stlade so smernicou EU o odpade
z elektrickych a elektronickych zariadeniach (WEEE) a v zhode s miestnymi zakonmi
vztahujlcimi sa na tito smernicu.

PodrobnejSie informécie o smernici WEEE négjdete na adrese www.

fellowesinternational.com/WEEE

67





