POČÍTAČKA BANKOVEK K-200U
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NÁVOD K POUŽITÍ

UPOZORNĚNÍ

1. Před použitím řádně prostudujte návod.

2. Problémy s plynulostí počítání bankovek více opotřebovaných nebo nových nejsou důvodem k reklamaci.
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	Seznam základních částí
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Kotoučový válec

2. Horní podavač

3. Displeje

4. Vodicí válec

5. Dolní držák bankovek

6. Držadlo pro přenos zařízení

7. Vstupní zásobník

8. Tlačítko pro nastavení tloušťky bankovek a citlivosti

9. Odkládací zásobník
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1. Konektor pro přídavný displej

2. Zapnutí/Vypnutí

3. Pojistka

4. Konektor pro zapojení do el. sítě

	Funkce hlavních částí


1. DENSITY – tloušťka bankovek, nastavení citlivosti dle kvality bankovek

Tato funkce slouží k nastavení tloušťky bankovek s rozlišením dle kvality počítaných bankovek (opotřebení bankovek).

Opakovaným stiskem tohoto tlačítka se LED diodou zobrazí výsledná úroveň:


nové bankovky 

průměrně opotřebené bankovky

opotřebené bankovky

2. SPEED – rychlost

Tato funkce slouží k nastavení rychlosti počítání bankovek.

Opakovaným stiskem tohoto tlačítka se LED diodou zobrazí výsledná úroveň:
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H
vysoká rychlost (1500/min.)

M
střední rychlost (1000/min.)

L
malá rychlost (600/min.)

3. MODE – mód

Tato funkce slouží k nastavení ručního či automatického zapínání počítání a pro nastavení (při udání dávky – požadovaného počtu kusů bankovek), vynulování nebo přičítání jednotlivých dávek.

Opakovaným stiskem tohoto tlačítka se LED diodou zobrazí výsledná úroveň:

ADD ON
 AUTO ON
ADD OFF
AUTO OFF
ADD ON

ADD ON
zapnuto (LED dioda svítí) každá další dávka se přičítá k počáteční

ADD OFF
vypnuto (LED dioda nesvítí) každá další dávka se začíná počítat od nuly

AUTO ON

zapnuto (LED dioda svítí) - vložením do vstupního zásobníku začíná stroj automaticky počítat

AUTO OFF
vypnuto (LED dioda nesvítí) - pro zahájení počítání nutno zmáčknout tlačítko „START“

4. COUNT DISPLAY - počítací displej

Aktuální počty se zobrazují na tomto displeji.

5. BATCH DISPLAY - dávkový displej

Pomocí klávesy BATCH nebo na numerické klávesnici nastavíte žádaný počet. Pokud dojde během počítání k zadrhnutí, zobrazí se na počítacím displeji „ERROR CORD“.

6. BATCH - dávkové nastavení

Slouží pro nastavení žádaného počtu.

Opakovaným stiskem tohoto tlačítka se LED diodou zobrazí výsledná úroveň:
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Pokud začínáte po nastavení „0“, počítané množství se kumuluje jako 
„FREE COUNTING“ - bez zadání počtu náhodně.

7. TEN NUMERIC KEY - numerická klávesnice 

Slouží pro nastavení dávkových množství od „0“ do „9“.

8. C - CLEAR KEY - mazání

Slouží k mazání dat na displejích.

9. START/STOP - zapnutí/vypnutí

Slouží k zahájení a ukončení počítacích operací. Použijte vždy po odstranění problému (chybová hlášení) - restartování.

10. DETECT - kontrola pravosti bankovek

Slouží pro detekci bankovek. Opakovaným stiskem tohoto tlačítka se LED diodou zobrazí výsledná úroveň:

UV On ( UV Off ( UV On

UV On
kontrola padělků UV zářením

UPOZORNĚNÍ  -  TYP K200U NEMÁ FUNKCI ROZLIŠENÍ BANKOVEK PODLE      VELIKOSTI   - NEFUNKČNÍ TLAČÍTKO " SIZE"                 

UPOZORNĚNÍ

V případě použití DETECT funkce, při objevení nesrovnalosti, přestává zařízení počítat a zobrazí na displeji ERROR CODE. Vyjměte vadnou bankovku a restartujte zařízení. Pokud jsou bankovky v pořádku, pracuje počítačka bez upozornění.

	POSTUP – POČÍTÁNÍ S UV DETEKCÍ


1. Nastavte UV detekci na hodnotu „UV On“ (viz. str. 4 bod 10)
2. Nastavte počítací mód (viz. str. 3 bod 3)
3. Nastavte rychlost počítání (viz. str. 3 bod 2)
UPOZORNĚNÍ

Při funkci „UV detekce“ se i při nastavení rychlosti „H“ automaticky přesune na rychlost „M“.

4. Nastavte úroveň množství bankovek - ovlivňuje kvalita a opotřebení bankovek

· vložení bankovky - objeví se „E-d“ hlášení - nastavte na

· vložení dvou bankovek - neobjeví se „E-d", nastavte na

5. Nastavte počítací dávku (numericky, Batch klávesou) (viz. str. 4 bod 6)
6. Start počítání

Vložením bankovek do vstupního zásobníku začíná přístroj počítat automaticky (pouze při funkci „AUTO On“)

7. Při výskytu chyby

Pokud zařízení hlásí chybová hlášení (viz. dále), zařízení přestává pracovat až do okamžiku odstranění problému. Po odstranění vzniklé chyby zařízení restartujte.

	Nastavení tloušťky bankovek, citlivosti


Pro hladký průběh počítání při velkém množství bankovek (balíčky) postupujte dle následujících podmínek:

a) pokud je frekvence počítání krátká, posuňte tlačítko „8“ směrem k „–“
b) pokud dochází k zadrhávání bankovek posuňte tlačítko „8" směrem k „+"
	Chybová hlášení


	Kód chyby
	Možná příčina
	Řešení

	E- C
	• slepení dvou bankovek

• nesprávné nastavení tlačítka „8“
	• posun tlačítka „8“ správným směrem

• stiskněte tlačítko Start/Stop

	E- d
	• bankovky se krčí

• jedna bankovka je označena jako dvě

• nesprávné nastavení tlačítka „8“
	• posun tlačítka „8“ správným směrem

• přenastavte úroveň hustoty

• stiskněte tlačítko Start/Stop

	E- h
	
• vložení potrhaných, přeložených, 

  polovičních bankovek

• vložení vadných bankovek
	• vyjměte bankovky

• stiskněte tlačítko Start/Stop

	E- J
	• bankovky uvázly v kotouči

• na senzoru vstupního zásobníku je 

  prach či cizí předměty, zásobník je 

  znečištěn

• nesprávné nastavení tlačítka „8“
	• vyčistit horní podavač, odstranit cizí 

  předměty

• posun tlačítka „8“ správným směrem

• stiskněte tlačítko Start/Stop

	E= S
	• bankovka je kratší než nastavená 

  velikost
	• vyjměte bankovku

• stiskněte tlačítko Start/Stop

	E II S
	• bankovka je delší než nastavená 

  velikost
	• vyjměte bankovku

• stiskněte tlačítko Start/Stop

	E- U
	• padělek
	• vyjměte bankovku

• stiskněte tlačítko Start/Stop

	E- F
	• špatné vložení bankovek

• nesprávné nastavení tlačítka „8“
	• posun tlačítka „8“ správným směrem

• stiskněte tlačítko Start/Stop

	hop
	• bankovka v horním podavači

• prach a cizí předměty na senzoru

  vstupního zásobníku
	• stiskněte Start

• vyčistěte horní podavač, odstranit cizí 

  předměty

	Str
	• bankovka v dolním zásobníku

• prach a cizí předměty na senzoru

  výstupního zásobníku
	• vyjměte bankovku ze zásobníku

• vyčistěte dolní zásobník, odstraňte cizí 

  předměty

• stiskněte tlačítko Start/Stop

	h-s
	• bankovka v horním i dolním zásobníku

• prach a cizí předměty na senzorech

 zásobníků
	• vyjměte bankovky ze zásobníků

• vyčistěte zásobníky, odstraňte cizí 

  předměty

• stiskněte tlačítko Start/Stop


POZNÁMKY:

Jestliže se vyskytne chyba E-C nebo E-d a potřebujete dopočítat vytažené bankovky, vyjměte bankovky z odkládacího zásobníku, vložte do vstupního zásobníku a stiskněte START k dopočítání.

Při výskytu chyby nebo restartování začíná zařízení počítat od „0“.

	péče o zařízení, upozornění


1. Při vkládání bankovek dbejte na to, aby bankovky nebyly navlhlé, pomačkané, pokrčené,... Vložení bankovek by mělo být rovnoměrně rozložené k oběma stranám. V zásobníku nesmí být žádné cizí předměty (sponky, pásky, mince, ...).

2. Aby vám počítačka dlouho a bez problémů sloužila dbejte těchto upozornění:

· vyvarujte se přímému styku s rentgenovým zářením, přímým sluncem

· nedotýkejte se kláves - tlačítek ostrými předměty, kuličkovým perem apod.

· zakrývejte zařízení krytem, pokud nepracujete

3. Pro Vaši bezpečnost dodržujte následující pokyny:

· používejte jen dodanou zástrčku

· přesvědčete se, zda je zdroj odpojen, pokud zařízení přenášíte

· dbejte, aby nedošlo k zachycení oděvu nebo části těla při práci počítačky

· vyvarujte zařízení styku s potravinami, tekutinami, cizími předměty

4. Denní péče

· v případě servisních zásahů či jiných zásahů do zařízení zkontrolujte, zda je zařízení odpojeno z elektřiny

· nepoužívejte žádné chemikálie při styku s počítačkou

· čistěte zařízení minimálně 2x týdně

	technická specifikace


	Vkládání bankovek
	třecí válec, transportér, držák

	Rychlost počítání
	1500, 1000, 600 bankovek/min

	Velikost bankovek
	70×130 až 100×185 mm

	Kapacita horního podavače
	300 bankovek

	Kapacita dolního zásobníku
	200 bankovek

	Počet míst na počítacím displeji
	4 červené číslice

	Počet míst na dávkovém displeji
	3 červené číslice

	Hustota
	3 stupně rozlišení (světlá, střední, tmavá)

	Detekce špatných bankovek
	dvojité, slepené, poloviční, jinak vadné

	Detekční metoda
	UV záření

	Napájení
	AC 85–265 V

	Max. spotřeba
	45 W

	Váha
	6 kg

	Rozměry (Š×D×V)
	270×200×200 mm


Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení 

(domácnosti) 
Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení                                  (firemní a podnikové použití) 
Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení  v ostatních zemích mimo Evropskou unii 
Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení.











































