RieSenie najcastejSich problémov :

Co treba urobit’ ak LCD displej nezobrazuje ziadne slova ?
Skontrolujte ¢i je sietovy adaptér pripojeny do zasuvky.

Ako sa pouzivaju funkcie Configure a Advanced ? TE L c 0
Zvolte méd Configure s heslom = 135 |, alebo moéd Advanced s heslom = 1230.
Co treba robit’ ak mikrotelefén nevydava ziadny zvuk poéas prevadzky ?
1. Skontrolujte ¢i je sietovy adaptér pripojeny do zasuvky.
2. Skontrolujte ¢i je mikrotelefén spravne pripojeny k zakladnej Casti.

Ako mozno zistit’ €i pripojenie do siete Internet pracuje spravne?
1.Skontrolujte ¢i LED dioda na zadnej strane svieti.
2.Pouzite funkciu Ping IP telefonu ( View Ping ) aby ste zistili &i ste schopny dostat sa na
nejaku webovu stranku napriklad www.yahoo.com .

Aky je rozdiel medzi portmi PC a WAN na zadnej strane IP telefonu ?
Nie je medzi nimi ziadny rozdiel. Obidva porty mdzte pouzit pre pripojenie sa do siete.

Je potrebné zaregistrovat’ IP telefén predtym ako ho zaéneme pouzivat’ ?
Samozrejme, musite sa zaregistrovat pred hovorom pokial chcete volat cez IP.

Mo6zeme pouzivat’ rovnaké konto pre rozne IP telefony ?
Samozrejme, mdzte pouzit rovnaké konto a heslo na réznych IP telefénoch ale nie v rovnakom ¢€ase.

V 4

Moze byt tento IP telefén pouzity aj v inej krajine ?
Samozrejme, tento IP telefon méze byt pouzity kdekolvek na svete kde je pripojenie na Internet.

A4

Ako aktualizovat softvér IP telefonu ?
Nedoporucujeme pouzivatelovi aby si sam aktualizoval softvér.Ak potrebujete aktualizovat softvér,
kotaktujte prosim dodavatefa.

Identifikacné udaje:

TELCO PH-800N c €

Internetovy telefénny pristroj

TELCO systems, s.r.o. tymto vyhlasuje, ze telefénny pristroj
TELCO PH-800N spifia zakladné poziadavky a vSetky
prislusné ustanovenia Smernice 1995/5/ES.
Vyhlasenie o zhode podpisané Statutarnym zastupcom
vyrobcu je umiestnené na www.telco.sk.

Hotline: 048-416 28 08 Pondelok - Piatok: 8.00 - 16.00
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TELCO PH-800 N
SIP verze

TELCO systems, s.r.o., Sladkovi¢ova 39, Banska Bystrica, Slovenska republika
Pracuje v systéme riadenia kvality podla ISO 9001, Cislo certifikatu 12 100 20620 TMS

TELCO'

TELCO - registrovana ochranna znamka TELCO systems, s.r.o., Slovensko

www.telco.sk
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Aktualizacia cez IP telefon v zakladnom stave :

Krok 1:

Po nastaveni IP adresy FTP servera (FTP server IP), pouzivatelského menaa hesla pre FTP server (FTP
Username a FTP Password) amena obrazu suboru (H323 FileName / SIP FileName) v menu, vratte sa

spat do zakladného stavu, tj. v Uvodnej strane stlacte " #*111* " pre aktualizaciu H323 soft-
véru, alebo stlacte " #*112* " pre aktualizaciu SIP softvéru .

Krok 2 :

Pockajte kym sa softvér zaktualizuje. Proces aktualizacie nembze byt zastaveny. Nesnazte sa odpojit
pristroj z elektrickej siete pokial sa zapisuju data do flash pamate.

Krok 3 :

IP telefon sa automaticky restartuje. Po restarte skontrolujte a zmerite nastavenie.

Aktualizacia cez webstranku :

System
» Change webh Username & Password:
s Upgrade:
1. FTP Server Ip: [220246.1.125 1. Username: |admin
2 FTP Username: | PHE00VoIP 2. Pazsword: jesess
3. FTP Password: |admin 3. Confirm Password:
4. H323 FileMame: Set
5. SIP FileName: 800%olPs hingz Set

Upgrade to H323
Fehoot!
Upgrade to SIP N

Na webovej stranke System page nastavte IP adresu FTP servera, pouZzivatelské meno a heslo pre FTP
server ("FTP Server IP”, "FTP Username”, "FTP Password” ) a meno obrazu suboru (H323 FileName
alebo SIP FileName). Nezabudnite kliknut na "Set” po kazdej zmene. Po ukoncéeni nastavenia kliknite
"Upgrade to H323" pre stiahnutie H323 softvéru s nazvom suboru H323 alebo kliknite
"Upgrade to SIP” pre stiahnutie SIP softvéru s ndzvom suboru SIP.
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Phone strénka :
» Voice:
1. Ring Volume(0-9); 2

Handset Vol(0-9). 5
Handfree Vol(0-8): 3
CodecTzGamn(0-9): [0
« Prefix: Ring Type: @ Type 1 OType 20 Type 3 O Type 4 O Type 5 O Type 6 O Type 7

el OType 8 O Type 8 OType 10

1. Intl Code RTFLowBW:

2. My Country Code TitterBuffering: [
3 Area Prefix Code:

Phone

(SR ST

~1 o

Set

= Others:
1 VAD O
2. BG Nowse Level(0-9): |0
Je rozdelena na : Set
- Prefix (Predvolba)
- Voice (Hlasitost)
- Others (Ostatné)

Nezabudnite prosim, Ze pouzivatel méze zmenit pouzivatelské meno a heslo bud priamo v IP teleféne
alebo na webovej stranke v System page.

Aktualizacia softvéru

Pouzivatel méze aktualizovat' softvér cez Internet pomocou webovej stranky alebo cez IP teleféon. Nedo-
poruCujeme vSak aktualizovat softvér pokial IP telefén pracuje bez problémov.

Aktualizacia cez menu IP telefénu :

Krok 1:

Advanced —>Password 1230 — System —Upgrade / Dnload

Zadajte IP adresu FTP servera (FTP server IP), ktori vam poskytne prevadzkovatel sluzby. Pouziva-
tel by mal nastavit' pouzivatel'ské meno a heslo pre FTP server (FTP Username a FTP Password). Potom
zvolte aktualizaciu H323 alebo SIP (Upgrade to H323 alebo Upgrade to SIP). Je tu tiez moznost zmenit
meno suboru (H323 FileName / SIP FileName). Ak je vSetko nastavené, zvolte Upgrade
Image ! a najnovsia verzia softvéru sa stiahne z prislusného FTP servera.

Krok 2 :

Pockajte kym sa softvér zaktualizuje. Proces aktualizacie nemoze byt zastaveny. Nesnazte sa odpojit
pristroj z elektrickej siete pokial sa zapisuju data do flash pamate.

Krok 3 :

IP telefén sa automaticky restartuje. Po restarte skontrolujte a zmerite nastavenie.

P.S. : Volba Upgrade loader ! sa neodporuca .
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Bezpeénostni informace

V ramci eliminace nebezpeCi pozaru, urazu elektrickym proudem
a poranéni osob dodrzujte pfi pouzivani telefonniho pfistroje nasledujici bezpecnostni
pokyny:

1. Pred prvnim pouzitim telefonniho pfistroje si peclivé prostudujte tento
navod k pouZiti.

2. Dodrzujte vSechny pokyny v tomto navodu uvedené.

3. Nepokladejte zadné véci na napajeci kabel. Umistéte vyrobek na takové
misto, kde bude chranén proti pfipadnému nahodnému fyzickému
poskozeni.

4. Vyrobek je mozné pfipojit pouze na typ napajeci sité uvedené na nalepce
sitového adaptéru.

5. Vyvarujte se kontaktu vyrobku s vodou, napf. mokré ruce, koupelna
(sprcha,vana, umyvadlo), kuchyrisky dfez, pracka, bazén, neodkladejte
vyrobek na mokry podklad.

6. Pred cisténim odpojte vyrobek z napajeci sité. Nepouzivejte tekuté
a aerosolove Cisti¢e. Na utirani vyrobku pouZijte suchy hadfik.

7. Nezasahujte do vyrobku. Pokud je potfeba vyrobek opravit, vyhledejte
autorizovany servis. Otevienim krytu nebo jeho odstranénim se vystavujete
nebezpedi Urazu napétim el. proudu nebo jinym rizikim. Nespravné slozeni
vyrobku po vasem zasahu muize zapficinit Uraz el. proudem pfi nasledném
zprovoznéni vyrobku.

8. Vyvarujte se zkratim napajecich kontaktl, maze to zpUsobit poskozeni
pfistroje, nebezpeti pozaru nebo Uraz el. proudem.

9. Pokud dojde k nasledujicim situacim, odpojte vyrobek ze sité a navstivte
autorizovany servis:

- kabel je poskozen

- do vyrobku se dostala kapalina nebo byl vyrobek vystaven plsobeni
desté ¢i jiné vody

- vyrobek se nechova tak, jak by mél pfi postupu dle navodu k pouziti

- vyrobek spadl nebo byl jeho kryt poskozen



Pokial pouzivatelské meno alebo heslo neexistuju alebo sa nenasla ziadna zhoda na stranke sa
Popis zobrazi:

I
[1] Sluchatko username or password error !

[2] Mikrofon

[3] Vinuta sndra Internetovska stranka obsahuje celkom 5 hlavnych stranok (Overview, Network, SIP, Phone, System).
[4] Vidlicovy pfepinad¢ Network a System stranky boli uz vyobrazené vyssie.

[5] Drzak mikrotelefonu

[6] Konektor vinuté Snlry SIP stranka :

[7] LCdisplej

8] X =

[9] A 1 = Sip Parameters:

[10] v 1. Display MNare: |150 » Forward Mode:

1] v 2. Mumber: |12345576] 1. Immediate: [
3. Password: |esess 3

[12] E ) 4 Prozy On 2. Immed Mumber:

[13]1 M 5. Promy Addr[102030.40 3 Busy O

141 M1 6. Proxy Port: 5060 4. Busy MNumber:

[14] ; guztnimxyﬁpl-j 5 Mo Answer: []

[15] m2 3 9: ol degP& 6. Mohns Mumber:

[16] M3 Set 7. Mohns Time:

[17] M4 Set

[18] Indikace provozu

[19] B-®/#

[20] Ir'iv n Advanced:
21] ® 1. Reg From:
[22] O® 2. RegTe
[23] o 3. Feg Expire: |B00
: ; -[10000

[24] Konektor sitového adapteru : MMHLIJ\I;%EI;M' 10004

o . . ] ax Media Port:
[25] Konektory pfipojeni do Internetu 6. Codec: OGTIIOGT11aQGT29 ® G723

[26] Reproduktor
[27] LED diody

Set

Je rozdelena na :

- SIP Parameters (SIP parametre)
- Forward Mode (Presmerovanie)
- Advanced (Roz$ireny mod)
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Overview

Image Version: 4.0,MMay 26 2005 Balenl
Network Value: - Telefon (Telefon + mikrotelefon)
- Napajeci adapter (Vstup:100-240 V,50-60 Hz, Vystup : +12V, 500mA )
o IP Address: 192.162.168.106 - Sitovy kabel (Cat 5)
o MNetwork Mask: 255.255.255.0 - Navod k obsluze

o Default Router: 192.168.168.1
o DS Server: 168.85.1.1

PlatFor: Pripojeni pfistroje
o Platform: 300

Zmenit nastavenia svojho IP telefénu moézete stladenim "Set" potom, ako zmenite prislu§nt hodnotu.

Krok 4 : Krok 2 :
Pfipojeni na router, it T
Zmente NTP server na Internetovej stranke (Network page) za uc¢elom zobrazenia ¢asu na Hub, ADSL, Modem \n‘ Krok 1 :

IP teleféne. Ak ma NTP server IP adresu ntp.bts.sk, stlacte " Set " pre potvrdenie: Pfipojeni mikrotelefonu

Krok 3 :

» Others: Napajeci adapter

1. MAC Address: 0012bd00001E PC

2. MNTP Server: \ntpbts sk
2. Time Zone: |2 View

Krok 1
Vyberte telefon i s mikrotelefonom. Pfipojte mikrotelefon k zakladni €asti pomoci levého konektoru

Po zmene hodnoty doporu€ujeme restartovat' IP telefén aby sa prejavili vykonané zmeny. Urobite to mikrotelefonu.

kliknutim na " Reboot " na stranke System page:

Krok 2
» Change web Username & Password: Jestlli pouzijete RJ-45 Sirokopasmové pfipojeni, pfipojte sitovy kabel zo Sirokopasmového modemu do
WAN-portu na telefonu (mdze to byt NAT, HUB, ADSL, CABLE). DalSi konektor mize byt pfipojen

1 TUsername: |admin do pocitace pro pfipojeni do Internetu.

2. Password, eeese Krok 3
PFipojte telefo k elektrické siti pomoci napajeciho adaptera. Na LCD displeji sa zobrazi "Starting....." a
3. Confirm Password. pak "SIP (xxx)" menu po dobu pfiblizné 3 sekund.
Set

M=
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Nastaveni pred prvnim pouzitim

Krok 1:

PFipojte pfistroj podle pfedchadzejici kapitoly.

Krok 2:

Stisknéte Menu a zvolte "Configure (Password: 135) Network”. Zvolte pfislusny typ pfipojeni ( Dyna-
micka IP, PPPoE a Staticka IP ).

Napfiklad jestli je uziiatel pfipojen pfez routr a IP je 192.168.1.101 mélo by byt nastaveno "Static IP —
IP Address” a nastavena IP na 192.168.1.101. Po nastaveni IP nastavte pfislusnou hodnotu na "Static
IP Default Router” a "Static IP DNS Server”.

Krok 3:

Po nastaveni IP restartujte telefon: V Menu stiskem"View — Restart”.

Krok 4:

Zvlte Configure SIP pro nastaveni vlastnosti SIP. Nastavte telefonni ¢islo (pokud moZno i heslo) volbou
"Number” ( "Password”). Pokud vyuzivate funkcie pre server nezapomerte zvolit "Yes" pro
volbu " Proxy on".

Krok 5:

Nastavte Proxy Addr a Proxy Port pro IP server a port (5060) po volbé "Yes” v Proxy On.
Krok 6:

Vratte se do zakladniho stavu a skontrolujte jestli je zobrazené "SIP(vaSe &islo)”, nebo "Registering (va-
Se Cislo)”. Jestli se vyskytne problém, prectéte si kapitolu feSeni najcastejSich problém( v na-
vode k obsluze.

Registrace
- Pfi registraci uzivatele do IP site se zobrazi nasledujici:

- SIP (vase Cislo)
Datum & Cas
V tomto pfipadé telefon pracuje spravné a je pfipraven pro pfichozi a odchozi
hovory.

- SIP (GK off)
Datum & Cas
V tomto pfipadé uzivatel neni registrovan na serveri. UzZivatel miaze vytacet iba hovo-
ry prostfednictvim IP adresy (jestli je uzivatel pfipojen pfes Network Cable muze vzdy inici-
ovat hovor s IP adresou).

- Neni li registrace Uspé&sna, mudzou se na displeji zobrazit nasledujici hlaseni:

- RegFail - hlaSeni o selhani
- znamena, Ze registrace nebola Uspé&sSna. Skontrolujte nastaveni SIP konfigurace.
Telefon nemUze najit server nebo server odmita registraci. Telefon nemuze vyko-
navat hovory, ale Menu sa zobrazuje normalné a stejne funguiji i funkcie telefonu.

- RegFail - Duplicate
- v tomto pFipadé je vase Cislo uz registrovano riekym inym. Pockejte par sekund nez
se zobrazi SIP (vase ¢islo), v této chvili je registrace Uspésna.

- RegFail - Security
- vaSe Cislo nebo heslo neni spravné

4 —

Pamat’ hovorov
Zmeskané hovory , prichadzajuce hovory , odchadzajice hovory

Do tejto polozky sa dostanete po stladeni kiaves 4 alebo Y.

- Volat’ - umozriuje zavolat na prislusné &islo.
- Vymazat’ - umozniuje vymazat prisluSny zaznam , ale nie zaznam z telefonneho zoznamu.
- Ulozit’ - umozniuje ulozit aktualny zaznam (telefénne €islo) do telefénneho zoznamu.

Ak zaznam uz existuje, na displeji sa zobrazi napis "Record Existed".

Prezeranie webovej stranky

Tento IP telefon umozriuje ovladanie cez Internet pomocou web rozhrania. VSetky nastavenia na domov-
skej stranke su rovnaké ako na IP telefone. Na priklade si ukazeme ako konfigurovat NTP server.

Krok 1 :
Zvolte Advance Login . Zadaijte pouZivatelské meno a heslo. Standardné pouzivatelské meno
a heslo st "admin" a "admin".

Krok 2:
Otvorte prehliada¢ (Netscape , Internet Explorer) a chodte na domovsku stranku
http://adresa_IP_Telefonu (http://192.168.1.160 ).
Objavi sa nasledujuca obrazovka:

s [Tsername:

s Password:

enter

Krok 3 :
V Uvodne;j stranke (Overview page) mozete vidiet IP svojho telefonu:

13 I



3. Konfiguracie SIP

Advanced —Password 1230 — SIP Advanced

‘Protocol pridavné nastavenia pre opravnenu osobu
‘Local Port Standardne je nastaveny port 5060
‘User Setting

- Platform vo vacsine pripadov treba zvolit 0

4. Prihlasenie sa na siet’
Po zadani pouzivatelského mena, hesla a potvrdeni hesla je mozné konfigurovat IP telefén aj cez webovu
stranku.

5. Prefix
Po zadani prefix predvolby, predvolby krajiny a miestnej predvolby IP telefén automaticky navoli ako
prvé zadané Cislo.

Telefénny zoznam
Toto menu umozriuje konfiguraciu a nastavenie pamate volanych &isiel a telefénneho zoznamu.
1.Telefonny zoznam
- Novy zapis - umoznuje zadavanie mien novych zaznamov. Po vloZzeni mena je mozné vlozit
do zaznamu dalSie informacie ako su telefénne Cislo alebo e-mail.
-Volat’ - umoznuje vyto€enie Cisla, ktoré sa vztahuje k prislusnému menu zadanému v pama-

ti telefonu. Po zvoleni tejto funkcie pouzivatefom telefén zaéne okamzite vytacat pris-
lusné &islo.

- Meno - editacia mena v telefonnom zozname
- Cislo - editacia cCisla v telefdbnnom zozname
- Email - editacia e-mailu v telefonnom zozname

2.Nastavenie pamiti

- Pamat’ x- umoznuje volbu Styroch tlacidiel pre rychlu volbu €isla, pricom x je Cislo paméate.

- Aktualne nastavenie - moznost prezriet si aktualne priradenie tlacidla k telefénnemu ¢&islu.
Bez moznosti zmeny nastavenia.

- Zmena nastavenia - moznost menit nastavenia vyberom mena z telefénneho zoznamu.
Tato funkcia moéze vytacat iba Cisla ulozené v telef. zozname.

- DHCP fail (vase ¢islo)

- neni mozno nsjit DHCP server, nebo DHCP server odmitl pfidelit IP adresu.
Skontrolujte svoje pfipojeni do Internetu. Telefon nem(ze vykonavat hovory a uzi-
vatel nesli§i zadny tén, nefunguji funkcie telefonu. Ovladat se da jediné menu.
Telefon sa neustale pokousi ziskat IP adresu od DHCP servera a kdyz se mu to podafi,
midto DHCP fail () sa zobrazi SIP(), €oz znam¢i, Ze telefon pracuje spravné.

- PPPoEFindFail (vase cislo)

- ADSL modem nemuze byt nalezen/detekovan. Skontrolujte vase ADSL pfipojeni.
Nemozno najit PPPoE server nebo je problém v spojeni. Telefon nemize vy-
konavat hovory ale Menu sa zobrazuje normalné a rovéz funguiji i ostatni funkcie
telefonu.

Ovladaci tlacidla

DR WN =

© N

10.
12.

13.

1 2 4 4 4 4
12 ODbdbd b 6
\ G—1§
T 11
.
®HO® o

MENU - zobrazuje hlavni Menu
PHONEBOOK - zobrazuje telefonni seznam
CANCEL - v Menu sa muZzete vratit spét k predchozi kategorii
MEMDIAL - styfi tlacidla pro rychlou volbu &isiel ulozenych v paméti
OK - zobrazi najvrchnej$i menu a potvrdzuje sa nim volba
UP/DOWN - v zakladnim stavu umoznuje prohlizet pfijaté hovory, volana €isla, zmeskané
hovory a slouzi pro Upravu hlasitosti. Slouzi i ako tlac¢idlo na mazani.
HOLD - podrzeni hovoru
MUTE - minimalizuje hlasitost mikrofonu a sluchatka na 0
REDIAL - znovuvytoceni posledné volaného &isla . SlouZi i na vyto€enii Cisla, které je
zobrazeno na displeji.
SPEAKER - pfepinani medzi mikrotelefonem a reproduktorem
TRANSFER - pfepinani hovort, taky pfepinani medzi ¢isly a znaky
0-9,*, # - # - slouzi na navoleni ¢isla, které se zobrazi na displeji
* - slouzi ako bodka pfi zadavani IP adresy
IN-USE LED - kontrolka se rozsviti, kdyZz je telefon v provozu
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Tabulka znaku

Klavesa Znak
1 1 (mezera) @ - ()
2 ABC 2abcABC#au660

3PEF 3 defDEFU6GE

4 o Hl 4 ghiGHI60
5TKE 5jklJKL

6""% |6 mnoMNOG&Eéei
7FQRS 7pqrsPQRSa
g v 8§ tuvTUVé&i
9VEYZ 19 wxyzWXYZ
% * =4

0 0?2>%&H#S$

Podrobnejsi popis tlacitek

MENU [E]

Slouzi pro vyvolani hlavniho menu na LCD displeji, kdyz je telefon v zakladnim stavu. Zobrazuje
polozky z menu a taky, na které Urovni menu sa uzivatel nachadzi.

Menu obsahuje tfi zakladni polozky:

- View

- Configure

- Advanced

pHonesook [
Slouzi na vyvolani telefonniho seznamu na LCD displeji, kdyz je telefon v zakladnim stavu. Umoz-
fiuje ukladat telefonni Cisla do paméti telefonu a nastavovat tlacitka pro rychlou volbu.
Obsahuje dvé zakladni polozky:
-Telefonni seznam
-Nastaveni paméti

cancer X
Slouzi pro navrat do vyssi Urovné Menu neboo v telefonnimseznamu. Taky slouzi pro ukonéeni
uprav poloziek v Menu a navrat o uroveri vys. To plati i pro telefonni seznam.

MEMDIAL M
V rezimu volby jsou tyto ¢tyfi tlaCitka rezervovana pro zobrazeni Styfech preferovanych Cisel z tele-
fonnio seznamu. Jestli ¢islo v paméti neni nastaveno, na LCD se zobrazi "Neni nastaveno".

OKV/

V zakladnim stavu slouzi na vyhledavani zaznamu v telefonnim seznamu. Po zadani jména se
pomocoi tohto tlacidla zobrazi vysledek vyhledavani, jestli zadané jméno v telefonnim seznamu
existuje. Takisto slouzi v Menu a telefonnim seznamu na vybér a nastaveni na LCD displeji.

jako funkcie pro navoleni Cisla.
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- Upgrade to SIP - aktualizacia SIP verzie (nastavenie SIP FileName)
- Upgrade Image ! - pouzivatel moze aktualizovat najnovsi softvér z Internetu
- Upgrade Loader! - odporuc¢a sa neaktualizovat zavadzaci program pokial na to nie
je doévod.Takisto sa nedoporucuje aktualizovat zavadzaci prog-
ram aj ked' vzniknu problémy pri bootovani
-Debug Mode - len pre odladovanie (Dump Adress , Dump Size a Dump !)
-Network - MAC Adress -nemerite MAC adresu danu vyrobcom IP telefonu. MAC adresa méze
byt zmenena jedine za G¢elom testovania.

- NTP Server - nastavte IP adresu NTP servera aby sa vam zobrazil na displeji
vas$ lokalny ¢as a datum. Pokial neviete, do ktorého ¢asového pasma patrite,
kliknite na http://www.eecis.udel.edu/~mills/ntp/clock1a.html| pre zistenie sprav-
neho NTP servera.

‘RTP Process - Standardne je nastavena nula

‘(Yes / No)ByPassServer - zvolte Yes pre aktivaciu tejto funkcie

‘(Yes / No)JitterBuffering - zvolte Yes pre aktivaciu tejto funkcie

‘(Yes / No)AutoUpgrade - bude pravidelne kontrolovat’ poslednu verziu uzivatefského
programu.

-‘Restart Count - pre ladenie

2. Telefén

Advanced —»Password 1230 — Phone Advanced

Codec - tento IP telefén podporuje kodeky G723 , G729 ,G711 a G711a.
Voice - (Yes / No)VAD - zvolte "Yes" pre aktivaciu funkcie hlasovej volby
- BG Noise Lv.(0-9) - pre nastavenie urovne hlasitosti
Volume - Ring Volume (0-9) - pre nastavenie hlasitosti zvonenia.
- Handset Vol (0-9) - nastavenie hlasitosti mikrotelefonu.Ovlada sa pomocou tla-
¢idiel Up,Down pri zdvihani mikrotelefénu.
- Handsfree Vol (0-9) - pre nastavenie hlasitosti reproduktora. Ovlada sa pomocou
tlacidiel Up,Down, po stlaceni tlacidla SPEAKER.
- Codec TXGain(0-9) - pre nastavenie prena$aného zisku hlasitosti. Po nastaveni
hodnoty restartujte IP telefon (View — Restart ).
ScrnCon.(1-9) - nastavenie kontrastu LCD displeja
RingType - nastavenie jedného z 10 typov zvonenia
Ul Mode - pre nastavenie modu rozhrania. MozZné je pouZit' tieto mody :
- Console pracuje s normou RS232 ale nezobrazuje sa na LCD
- LCD standardny mod, ktory zobrazuje vSetko na LCD
- Both - kombinacia predchadzajucich dvoch médov.
Pokial zvolite méd Console nebudete méct ni¢ sledovat na LCD displeji.

Title Name - pre zmenu mena, ktoré sa zobrazuje na displeji.
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-(Yes / No) Outbnd Proxy - pre nastavenie odchadzajucej informacie z proxy
servera.
-(Yes / No) RTPLowBW - mbdze byt zapnuté alebo vypnuté

3. Presmerovanie

Configure —>Password 135 — Forward Mode

- Immediate - priame presmerovanie na zadané Cislo. Ak je zvolena tato volba, zobrazi sa
polozka IMMED NUMBER, v ktorej je mozné zadat Cislo na ktoré sa ma presmerovanie vykonat.
Od tejto chvile budu vSetky prichadzajlice hovory okamzite presmerované na zadané Eislo.

- Busy - podmienené presmerovanie nazadané ¢islo pri obsadeni linky. Ak prichadzajuci hovor
nemdze dosiahnut IP telefén, je presmerovany na zadané &islo. Pri aktivovani tejto volby sa zobrazi
polozka BUSY NUMBER, v ktorej mézZe pouzivatel zadat ¢islo, na ktoré ma byt hovor presmerovany.

- No answer - podmienené presmerovanie na zadané &islo, ked pouzivatel neprijal hovor (zmes-
kany hovor). Ak prichadzajuci hovor nebude prijaty, po nejakom €ase bude presmerovany na pred-
volené Cislo. Pri aktivovani tejto volby sa zobrazi polozka NOANS NUMBER, v ktorej méze pouzi-
vatel zadat &islo na ktoré ma byt hovor presmerovany. Dal$ia polozka NOANS TIME umoZiiuje
zadat €as v sekundach po ktorom bude hovor presmerovany.

VSimnite si, Ze ak je aktivovana volba okamzitého presmerovania (immediate), ostatné dve volby nemézu
byt zvolené.Telefénne &isla na ktoré ma byt hovor presmerovany, mézu byt navolené az po aktivovani
prislusného médu.

Menu Advanced (Pridavné konfiguracie)
Tato ¢ast menu je pouzivana systémovym administratorom pre nastavenie dalSich konfiguracii IP

telefénu a je chranena heslom. Nesnazte sa menit ni€ v tejto konfiguracii pokial nie ste opravnena osoba
na takéto zmeny. Pristupové heslo pre tuto konfiguraciu je 1230.

1. Systém

Advanced —»Password 1230 — System

- DSP Version - zobrazuje DSP verziu IP telefénu
- Upgrade / Dnload - pre aktualizacie uzivatelskych programov
- FTP Server IP - nastavenie IP servera odkial je mozné ziskat aktualizacie
uzivatel'skych programov (Standardne je IP servera nastavena na 192.168.0.200 )
- Upgrade to H323 - aktualizacia H323 verzie (nastavenie H323 FileName)
- Upgrade Image ! - pouzivatel mbze aktualizovat najnovsi softvér z
Internetu
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UP A

V zakladnim rezimu slouzi na prohlizeni pfichadzajucich, odchadzajucich a zmeskanych hovort
spolu s datumem a ¢asem hovor(. V Menu a telefonnim seznamu slouzi pro pohyb mezi jednot-
livymi polozkami. PFi Upravé souzii na mazani znakul z levé strany. V rezimu volby slouzi na ma-
zani, pfi pouzivani mikrotelefonu, nebo reproduktora, slouzi na zvySeni hlasitosti. Hlasitost' mi-
krotelefénu, reproduktora alebo vyzvanania sa da regulovat osobitne v zavislosti od prave pouzi-
vaného rezimu. V zakladnom stave tato funkcia zvysSuje hlasitost zvonenia, v rezime speaker hla-
sitost reproduktora, v rezime s pouzitim mikrotelefonu zvySuje hlasitost’ mikrotelefénu.

pown ¥

V zakladnom rezime sluzi na prezeranie prichadzajucich , odchadzajucich a zmeskanych hovorov
spolu s datumom a ¢asom hovoru. V Menu a telefébnnom zozname slizi na pohyb medzi jednot-
livymi polozkami. V rezime volby slizi na mazanie. Pri pouzivani mikrotelefénu alebo reproduktora
slUZi na znizenie hlasitosti. Hlasitost mikrotelefonu, reproduktora alebo vyzvanania sa da regulovat
osobitne v zavislosti od prave pouzivaného rezimu. V zakladnom stave tato funkcia znizuje hlasitost’
zvonenia, vrezime speaker hlasitost reproduktora, v rezime s pouzitim mikrotelefénu znizuje
hlasitost mikrotelefénu.

HoLD Sl

Pri komunikacii cez mikrotelefén sa pouziva na podrzanie hovoru. Po stlaéeni tohto tlagidla mozete
zlozit mikrotelefon. Ak potrebujete v hovore pokracovat, zdvihnite najskor mikrotelefon a stlacte tla-
¢idloHOLD.

muTe &
Pri pouzivani mikrotelefénu alebo reproduktora vypnete stlacenim Mute hlasitost. P6vodnu hlasitost’
ziskate opatovnym zatlacenim tlacidla.

REDIAL (B
Sluzi aj na volbu posledne voleného ¢Eisla.

SPEAKER ]
Prepinanie medzi pouzitim mikrotelefénu a reproduktora.

TRANSFER B+~&IF

Presmerovanie hovoru na iny IP telefén. Ak je IP telefon aktivny (trva hovor) po stlaéeni tohoto
tlac¢idla sa ozve vyzvanaci tén a pouzivatel méze presmerovat hovor na ¢islo iného IP telefénu. Ak je
presmerovanie Uspesné, objavi sa obsadzovaci ton, upozoriujuci uzivatela, ze ma zlozit telefon. Ak
je hovor neuspesny, pouzivatel méze opat stlacit' tlacidlo TRANSFER za u¢elom opatovného nad-
viazania telefonického spojenia. Ak pri prichadzajucom hovore telefén vyzvana, stlacenim tlacidla
TRANSFER a naslednym zadanim ¢isla dalSieho IP telefénu mdze byt hovor presmerovany aj bez
prijatia hovoru. Pri editacii zaznamu v telefébnnom zozname toto tlacidlo sluzi ako prepina¢ medzi
Cislicami a vSetkymi ostatnymi znakmi pouzivanymi v anglickom jazyku.

0-9,% #

Tieto tlaCidla sa pouzivaju na vyta€anie Cisiel hovorov ak je mikrotelefon vyveseny. Pri editacii
polo- Ziek v Menu sa tieto tlacidla pouzivaju na prepinanie medzi Cislami a znakmi anglickej
abecedy rychlym znovustlaGenim tej istej klavesy.

# - sluzi na vytoCenie Cisla ktoré sa zobrazi na displeji

* - sluzi ako bodka pri zadavani IP adresy

IN-USE LED
Tato svetena didda sa rozsvieti v stave hovoru alebo volby.
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Menu - View (Prehliadanie)

V Menu sa nachadzaju tri hlavné polozZky. V tejto asti mézZe pouzivatel najst aktualne sietové nasta-
venia a restartovat IP telefén. Nastavenia je mozné prehliadat’ ale nie ich editovat.

Zakladna Struktara View:

1.Network Value
Pouzivatel tu moze vidiet informacie o IP adrese, sietovej maske, Standardnom routri
a DNS serveri, ktoré su platné pre siet.

2.Ping
Pouzivatel mdZe pomocou prikazu ping a zadanim prislusnej IP adresy zistit' ¢i ma
spojenie s prisluSnym IP telefénom, alebo pocitatom. Zaroven to umoznuje zistit,Ci je
dalsi IP telefén, alebo server pripojeny cez Internet alebo LAN siet.

3.Restart

Pouzivatel moze reStartovat IP telefén, napriklad pri zmene IP adresy.

4.lmage Version
Zobrazi verziu pouzitého softvéru.

5.PKT Trace
Sluzi na vypnutie alebo zapnutie tychto funkcii.

Menu Configure (Konfiguracia)

V tejto Casti mdzete nastavit’ viac konfiguracii IP telefénu. Heslo pre konfiguraciu telefénu je "135".

1. Siet’
Tento IP telefon podporuje tri typy pripojenia do siete: Dynamické pridelovanie IP adries,
PPPoE, Statické pridelovanie IP adries. Vzhladom k tomu tu existuju r6zne metédy pripojenia
na siet. Po nastaveni IP adresy nezabudnite reStartovat IP telefon (View Restart).

‘Dynamické pridelovanie IP adries - pre kablové pripojenie ako ADSL alebo NAT,
DHCP serverom.

Configure »Password 135 —Network — (Yes / No) Dynamic IP

- V poslednom kroku (Yes / No) Dynamic IP zvolte "Yes" ak pouzivate DHCP.

e

‘PPPoE pre dialup ADSL pripojenie, cez PPPoE.

Configure —>Password 135 —Network — (Yes /No) PPPoE

- Vkroku (Yes /No) PPPoE zvolte "Yes" ak pouzivate metédu PPPoE

- PPPoE Username - zadajte pouzivatelské meno pridelené poskytovatelom
ADSL

- PPPoE Password - zadajte pouzivatel'ské heslo pridelené poskytovatelom
ADSL

-Statické pridelovanie IP adries - pre statické IP adresy ADSL pripojenia, cez
statické IP adresovanie.

Configure —»Password 135 —Network — Static IP

-zadajte verejnu IP adresu poskytnutu vasim ISP, alebo lokalnu IP adresu, sietovu
masku a Standardny router.

-ak su vSetky nastavenia zadané, restartujte IP teleféon. Overit' si spravnost
pripojenia do siete mbZete cez View, Ping, potom zadajte akukolvek webovu
stranku ako je napr. www.telco.sk.

-Casové pasmo
- pouziva sa pre konfiguraciu ¢asového pasma

2. Nastavenie SIP

Configure —»Password 135 —SIP

- Number - zadajte telefénne Cislo pridelené poskytovatefom sluzby

- Password - zadajte heslo pridelené poskytovatelom sluzby

- (Yes / No) Proxy On - zvolte "Yes" a zaregistrujte sa u poskytovatela sluzby.
VSimnite si, Ze pokial ste sa nezaregistrovali na serveri neda sa vyplnit
kolonka s Cislom.

- Proxy Addr - nastavenie IP adresy Proxy servera poskytovatela
sluzby

- Proxy port - pre nastavenie portu, cez ktory sa bude pristupovat na
proxy server. Pokial ste si nie isty i server nepouzivainé &islo portu
pouzite port proxy servera 5060.
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Informace pro uzivatele k likvidaci elektrickych a elektronickych zarizeni

(domacnosti)
Uvedeny symbol na vyrobku nebo v prdvodni dokumentaci znamena,
Ze pouzité elektrické nebo elektronické vyrobky nesmi byt likvidovany
spole¢né s komunalnim odpadem. Za ucCelem spravné likvidace
vyrobku jej odevzdejte na uréenych sbérnych mistech, kde budou
pfijata zdarma. Spravnou likvidaci tohoto produktu pomizete

[— zachovat cenné pfirodni zdroje a napomahate prevenci potencialnich
negativnich dopadl na Zivotni prostredi a lidské zdravi, coz by mohly
byt dasledky nespravné likvidace odpadu. Dal$i podrobnosti si
vyzadejte od mistniho Ufadu nebo nejbliz§iho sbérného mista. Pri
nespravné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu
s narodnimi predpisy udéleny pokuty.

Informace pro uzivatele k likvidaci elektrickych a elektronickych zarizeni
(firemni a podnikové pouziti

Pro spravnou likvidaci elektrickych a elektronickych zafizeni si vyzadejte podrobné
informace u VaSeho prodejce nebo dodavatele.

Informace pro uzivatele k likvidaci elektrickych a elektronickych zarizeni
v ostatnich zemich mimo Evropskou unii

VySe uvedeny symbol je platny pouze v zemich Evropské unie. Pro spravnou
likvidaci elektrickych a elektronickych zafizeni si vyzadejte podrobné informace
u Vasich Gradl nebo prodejce zafizeni.

Informacie pre uzivatelov k likvidacii elektrickych a elektronickych zariadeni
(domacnosti)
Uvedeny symbol na vyrobku alebo v sprievodnej dokumentacii
znamena, ze pouzité elektrické alebo elektronické vyrobky nesmu
byt likvidované spolotne s komundlnym odpadom. Za ucelom
spravnej likvidacie vyrobku ho odovzdajte na urenych zbernych
miestach, kde budu prijaté zdarma. Spravnou likvidaciou tohto
[— produktu pombzete zachovat' cenné prirodné zdroje a napomahate
prevencii potencionalnych negativnych dopadov na Zivotné
prostredie a fudské zdravie, €o by mohlo mat désledky nespravnej
likvidacie odpadov. Dalsie podrobnosti si vyziadajte od miestneho
uradu alebo najblizSieho zberného miesta. Pri nespravnej likvidacii
tohto druhu odpadu mdzu byt v sulade s narodnymi predpismi
udelené pokuty.

Informacie pre uzivatelov k likvidacii elektrickych a elektronickych zariadeni
(firemné a podnikové pouzitie)

Pre spravnu likvidaciu elektrickych a elektronickych zariadeni si vyziadajte
podrobné informacie u Vasho predajcu alebo dodavatela.

Informacie pre uzivatelov k likvidacii elektrickych a elektronickych zariadeni
v ostatnych krajinach mimo Eurépskej unie

Vys8ie uvedeny symbol je platny len v krajinach Eurépskej unie. Pre spravnu
likvidaciu elektrickych a elektronickych zariadeni si vyZiadajte podrobné informacie
u Vasich uradov alebo predajcov zariadenia.



