Udrzba pfistroje
Na disténi pfistroje a mikrotelefonni $ridry pouZivejte navihéeny
hadfik. Nepouzivejte benzin, rozpoustédia a jiné chemické prostred-
ky. Nepouzivejte ani zadné Cistici prostfedky. Pfistroj nevystavujte
pfimému sluneénimu zareni a extrémnimu vihku.
Identifikacni udaje
TELCO PH-848 ID
1112 - telefonni pfistroj
TELCO systems, s. r. 0.
SLOVAK REPUBLIC
Tento pfistroj je uréen k pfipojeni
na analogovou telefonni pripojku
v Ceské republice.
Telefonni pfistroj TELCO PH-848 ID
splfiuje zakladni pozadavky
a vSechna prislusna ustanoveni Smérnice 1995/5/ES.

g3

Informace pro uzivatele k likvidaci elektrickych a elektronickych zafizeni

(domaécnosti)
Uvedeny symbol na vyrobku nebo v privodni dokumentaci znamend, Ze pouzité elektrické

nebo elektronické vyrobky nesmi byt likvidovany spole¢né s komunalnim odpadem. Za

ucelem spravné likvidace vyrobku jej odevzdejte na uréenych sbérnych mistech, kde budou
pfijata zdarma. Spravnou likvidaci tohoto produktu pomuzete zachovat cenné

E—

prirodni zdroje a napomahate prevenci potencialnich negativnich dopadu na Zivotni prostiedi
a lidské zdravi, coz by mohly byt disledky nespravné likvidace odpadu. Dal3i podrobnosti si

druhu odpadu mohou byt v souladu s ndrodnimi predpisy udéleny pokuty.
Informace pro uzivatele k likvidaci elektrickych a elektronickych zafizeni
(firemni a podnikové pouziti)
Pro spravnou likvidaci elektrickych a elektronickych zafizeni si vyzadejte podrobné informace u Vaseho
prodejce nebo dodavatele.
Informace pro uzivatele k likvidaci elektrickych a elektronickych

zafizeni v ostatnich zemich mimo Evropskou unii
Vyse uvedeny symbol je platny pouze v zemich Evropské unie. Pro spravnou likvidaci elektrickych
a elektronickych zafizeni si vyzadejte podrobné informace u Vasich ufad(i nebo prodejce zafizeni.

TELCO

© 2004 TELCO systems, s.r.o.
V8etky prava vyhradené.
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telefonni pristro]

TELCO PH-848 ID

VLASTNOSTI:

Indikace volajiciho systémem
FSK a DTMF

76-ti mistni pamét
pfichazejicich volani

10-ti mistni pamét Cisel
odchozich volani

70 pamétovych mist v telefon-
nim seznamu

Indikace novych neod-
povézenych hovort
Vymazani jednotlivych nebo
v8ech hovorl

Zobrazeni volaného ¢isla na
LCD displeji

Zobrazeni jména a Cisla pfi-
chozich hovor(i

Zpétné volani ze seznamu
neodpovézenych hovort
Nastaveni redlného data a ¢asu
Impulsni a frekvenéni volba
Opakovani posledniho
volaného ¢&isla REDIAL
Funkce Flash

Funkce pauza ve volbé
¢isla - PAUSE

Hiasity telefon - SPEAKER
Mé&reni délky hovoru

10 dvojdotykovych paméti

6 jednodotykovych paméti
Indikator stavu baterii

Vybér komunikaéniho jazyka
Podsviceni displeje


janecek
Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických  zařízení  (domácnosti) 


janecek
Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné 
přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.


janecek
Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení  (firemní a podnikové použití) 



janecek
Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele.


janecek
Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení  v ostatních zemích mimo Evropskou unii 


janecek
Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických
 a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení.
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Indikator nizké kapacity baterii - Symbol se zobrazi, pokud je
kapacita baterii pouzitych ve vasem telefonnim pfistroji nizka.

m 10:52  03/7 NEW 02

CELKOVE 08 ST

Obsluha systému ID (zobrazeni €isla volajiciho)

Seznam neodpovézenych hovord - Pomoci klaves W & je
mozné listovat v seznamu neodpovézenych volani. Na konci sezna-
mu je informace: KONEC SEZNAMU.

UloZeni Cisla - Pistroj automaticky uloZi az 76 ¢isel do paméti neod-
povézenych hovorli. Pokud je pamét plna a pfichazi dal$i hovor,
nejstarsi ¢islo bude automaticky vymazané a vytvoii se misto pro nové &islo.

Pouziti funkce zpétné volani (CALL BACK)

A) Zpétné volani uz volaného ¢éisla: (max. 10 Cisel)

a) mikrotelefon je odlozeny, zmacknéte klavesu CALL BACK
b) pouzitim & M vyberte &islo ze seznamu odchozich volani
c) zvednéte sluchatko nebo zmacknéte SPEAKER

d) telefon automaticky uskuteéni volbu vybraného &isla

B) Zpétné volani na Cislo ze seznamu neodpovézenych hovoru

a) Zvednéte sluchatko nebo zmacknéte SPEAKER, pockejte
na oznamovaci ton

b) Pomoci klaves W7 4 vyberte &islo, na které chcete volat

c) Zmacknéte CALL BACK a telefon automaticky uskuteéni volbu
vybraného é&isla zobrazeného na displeji

Poznamka:

1. Pouziti zpétného volani neni mozné pro tel. &isla, ktera jsou blo-
kovana nebo nepfistupna. 2. Pokud je linka obsazena, polozZte
sluchatko, pak zvednéte sluchatko nebo zmacknéte SPEAKER.
Kdyz dostanete oznamovaci tén, a zmacknéte CALL BACK.
MuzZete téZ stisknout REDIAL pro volbu posledné volaného disla.
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Vs$echna a nova volani - Na displeji se zobrazi po¢et novych nepifi-
jatych volani a celkovy pocet pfichozich volani. V tomto pfipadé je
na displeji informace o 8 volanich, z toho 2 jsou nové.

10:52 03/7 NEW 02

CELKOVE 08 ST

Zadna volani - Jestli byla véechna volani vymazana, na displeji se
zobrazi ZADNY HOVOR

10:52 03/7

ZADNY HOVOR

Opakované volani - REPEAT zobrazi se, jestli pfichazejici hovor
obsahuje stejné informace o telefonnim ¢&isle, jak néktery
z pfedchozich (volani ze stejného telefonniho ¢isla).

REPEAT

TELCO SYSTEMS

Konec telefonniho seznamu - Pokud listujete v telefonnim sez-
namu a dojdete na jeho konec, zobrazi se na displeji KONEC
SEZNAMU.

10:52 03/7

KONEC SEZNAMU

ID nedostupné - OUT OF AREA - text se zobrazi, pokud hovor
prichazi z jiné operatorské sité, ktera neposkytuje informaci o vola-
jicim Cisle.
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Bezpecnostni informace

V rdmci eliminace nebezpedi poZaru, Urazu elektrickym proudem
a poranéni osob dodrzujte pfi pouzivani telefonniho pfistroje nasle-
dujici bezpecénostni pokyny:

1. Pred prvnim pouzitim telefonniho pfistroje si peclivé prostudujte
tento navod k poufZiti.

2. Dodrzujte vSechny pokyny uvedené v tomto navodu.

3. Nepokladejte Zadné véci na napajeci kabel. Umistéte vyrobek na
takové misto, kde bude chranén proti pfipadnému nahodnému
fyzickému poskozeni.

4. Vyvarujte se kontaktu vyrobku s vodou, napf. mokré ruce,
koupelna (sprcha, vana, umyvadlo), kuchyfisky dfez, pracka,
bazén, neodkladejte vyrobek na mokry podklad.

5. Pred ciSténim odpojte vyrobek z napajeci sité. Nepouzivejte te-
kuté a aerosolové CistiCe. Na utirani vyrobku pouZijte suchy
hadfik.

6. Nezasahuijte do vyrobku. Pokud je potfeba vyrobek opravit, vyh-
ledejte autorizovany servis. Otevienim krytu nebo jeho
odstranénim se vystavujete nebezped&i Urazu napétim el. proudu
nebo jinym rizikim. Nespravné sloZeni vyrobku po vasem za-
sahu muZe zapficinit Graz el. proudem pfi nasledném zprovoz-
néni vyrobku.

7. Vyvarujte se zkratlm napdjecich kontaktd, mlze to zplsobit
poskozeni pfistroje, nebezpeti pozaru nebo uraz el. proudem.

8. Pokud dojde k nasledujicim situacim, odpojte vyrobek ze sité
a navstivte autorizovany servis:
® kabel je poskozen,
® do vyrobku se dostala kapalina

nebo vyrobek byl vystaven pusobeni desté ¢i jiné vody,
® vyrobek se nechova tak, jak by mél

pfi postupu dle ndavodu k pouZiti,
® vyrobek spadl nebo byl jeho kryt poskozen.

9. Nepouzivejte telefon k ohlaseni uniku plynu v misté, kde unika
plyn.



Popis pristroje Informace o displeji

Tento telefonni pfistroj je vybaveny displejem se zobrazovanim &isla
volajiciho (Caller ID). Aby bylo mozné tuto funkci vyuzit, musi tuto
sluzbu poskytovat vas telekomunikaéni operator, pfipadné musi byt

5 T ﬁ 6 tento pfistroj pfipojeny na Ustfednu, ktera tuto sluzbu umoznuje.
U s
g e = — 7 LCD displej ID telefonu zobrazi nasledujici informace
Q9 QQ(%K 10:52 03/7 NEW 02 - Cas a datum, poget novych pfi-
2 @ e _‘M chozich volani
© @ @ CELKOVE 04 ST - Celkovy pocet volani, den v tydnu
o AN @000
3 Rehh @
o b © ® 10:52 03/7 New 02
[ - . ew
4 R Ck 00420484161966 | _ 10 vomico
TELCO SYSTEMS - Jméno volajiciho, pokud je uloZe-

no v telefonnim seznamu

Prehled zprav na displeji

Informace o zpravé - Jestli poskytuje vas telekomunikaéni opera-
tor, resp. Ustfedna, sluzbu hlasové zpravy, zobrazi se na displeji
L : vaseho telefonu text MESSAGE WAITING a ikona MSG, pokud

Cm\ = Ao mate ve své hlasové schrance odkaz.
F D MSG Poznamka: Tato funkce musi byt

podporovana vasim telekomu-
nikacnim operatorem.

8 9 10 M MESSAGE WAITING
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Po nastaveni kddu oblasti nastavte stejnym spisobem dalkovy kéd.
Priklad: Jestli nastavite kéd oblasti 048 a pfichozi ¢islo bude 048
111 222, pfi volani zpét na uvedené Cislo se na displeji ukaze a
navoli jenom 111 222.

Poznamka: .
Tuto funkci neni potfebné na linkach v Ceské republice nastavovat.

Nastaveni délky kalibrovaného preruseni FLASH

Pomoci W7 4 nalistujte v menu polozku SET FLASH a potvrdte
stiskem CALL BACK.

Pomoci W M vyberte jednu z moznosti (100ms/120
ms/300ms/600ms) a potvrdte stiskem CALL BACK.

Poznamka:
V Ceské republice se nejcasteji uziva délka FLASH 100 ms.

Nastaveni 12/24 hodinového zobrazeni

Pomoci W M nalistujte v menu polozku SET HOUR FORMAT,
potvrdte stiskem CALL BACK.

Pomoci W7 A vyberte jednu z moZnosti (12 HOUR / 24 HOUR) a
potvrdte stiskem CALL BACK.

Nastaveni formatu data:

Pomoci W7 M nalistujte v menu polozku DATE FORMAT potvrdte
stiskem CALL BACK.

Pomoci W 4 vyberte jednu z moZnosti (DD-MM(den - mésic,
MM-DD(mésic-den)) a potvrdte stiskem CALL BACK.

Popis pristroje

1. Mikrotelefon 10. Konektor pro pfipojeni
2. Vidlicovy pfepina¢ linkové Sridry
3. Reproduktor 11. Konektor pro pfipojeni
4. Konektor Sndry mikrotelfonu sitového adaptéru
5. LCD dispelj 12. Linkova Snlra
6. Indikace provozu 13. Konektor $idry
7. Indikace nového volani mikrotelefonu
8. Nastaveni hlasoitosti zvonéni  14. Kryt baterii
9. Prepinag ténové / impulsni
volby
Instalace

Obsah baleni v krabici
® Telefonni pfistroj s mikrotelefonem
® Kroucena $nura
® |inkova Snlra
® 4 ks baterie typu AA, 1,5V
® Sitovy adaptér
e Navod na obsluhu

Instalace baterii:

Baterie slouZi k napajani LCD displeje a paméti pfistroje.
Pouzijte 4 ks baterii 1,5V typu AA:

1. Oteviete kryt baterii na spodni strané telefonniho pfistroje.
2. Vlozte 4 ks baterii do telefonu ve spravné polarité.

3. Zavrete kryt baterii.

Poznamka: Misto baterii mizete pouZit sitovy adaptér, ktery je soucasti
dadavky. Nepouzivejte jiny adaptér.



Pripojeni telefonni linky

Telefonni linku pfipojte linkovou $ntdrou s modularnimi konektory,
ktera je soucasti dodavky. Zapojte jeden konec linkové Silry do
konektoru telefonu (10) a druhy do telefonni zasuvky.

Poznamka:

PH - 848ID je dodavany s linkovou $ridrou, zakoncenou moduldrni-
mi konektory, odpovidajicimi schvalenému typu vidlice. Jestli vase
telefonni zasuvka nezodpovida tomuto typu vidlice, pouZijte vhod-
nou redukci, nebo se obratte na dodavatele pristroje, ktery vam
zajisti odborné pripojent.

Obsluha telefonniho pfistroje a jeho funkce

Nastaveni hlasitosti zvonéni

Nastaveni hlasitosti zvonéni je mozné ve dvou urovnich HI/LO. Pro
maximalni zvonéni prepnéte prepina¢ RINGER (8) do polohy HI.
Pro tiché zvonéni prepnéte prepina¢ do polohy LO.

Prepinani mezi tdnovou a pulsni volbou

Pomoci pfepinace "Tone/Pulse" (9) na zadni strané pfistroje nas-
tavte rezim pulsni nebo ténové volby. Systém telefonni volby je dan
typem telefonni Ustfedny, ke které je vaSe linka pfipojena. Pokud
potiebujete poradit, obratte se na pracovniky Ustredny.

Volba z telefonniho pfistroje

Zvednéte telefonni sluchatko nebo zmacknéte SPEAKER (fﬁ')
dostanete oznamovaci ton, navolte €islo nebo jej zadejte z telefon-
niho seznamu.

Nastaveni hlasitosti mikrotelefonu a reproduktoru

Hlasitost mikrotelefonu a reproduktoru je nastavitelna pomoci
klaves VOL+ a VOL-. Hlasitost je nastavitelna ve ¢tyfech trovnich.

Nastaveni kontrastu displeje

Pomoci W7 M nalistujte v menu polozku LCD CONTRAST a
potvrdte stiskem CALL BACK. Zobrazi se aktualni nastaveni. Je
mozno zvolit z dvou poloZzek KONTRAST VYSOKY a KONTRAST
NIZKY. Volbu potvrdte stiskem CALL BACK.

Nastaveni ¢asu

Pomoci W M nalistujte v menu polozku SET TIME a potvrdte
stiskem CALL BACK. Cas nastavite v potadi hodiny, minuty,
mésic, den, rok a den v tydnu. Pomoci & 4 nastavte polozku a
vzdy potvrdte stiskem CALL BACK.

Poznamky:

1. Jestli pfistroj pfipojite na linku ktera podporuje funkci CLIP, ¢as
bude nastaven automaticky po pfijati prvniho hovoru (FSK stan-
dard).

2. PYi nastavovani ¢asu se den v tydnu nastavi automaticky jestli
zadate spravny rok. Zobrazeni dne v tydnu je mozno deaktivovat.
Den v tydnu sa nastavi ¢isly 1 az 7, jestli nastavite "- " je funkce
deaktivovana. Na displeji se zobrazi POCET VOLANI XX.

Nastaveni komunikaéniho jayzka

Na telefonnim pfistroji je moZné nastavit nékolik jazyku: anglicky
(1 a 2), fecky, ¢esky, slovensky, turecky, Spanélsky,holandsky, fran-
couzsky, némecky, polsky, Svédsky, dansky, finsky a norsky.
Nastaveni:

Pomoci W7 & nalistujte v menu polozku SET LANGUAGE
a potvrdte stiskem CALL BACK. Na displeji se zobrazi aktualni
komunikaéni jazyk, pomoci W 4 vyberte pozadovany jazyk.
Potvrdte zmacknutim CALL BACK.

Nastaveni kédu oblasti

Pomoci W7 M nalistujte v menu polozku SET AREA&LDS a
potvrdte stiskem CALL BACK.

Nejdiiv nastavte kod oblasti. Cisla nastavite pomoci W7 4 .
Potvrdte stiskem CALL BACK, vZdy po potvrzeni se kursor posune
na nasleduijici ¢islo.
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Zmadgknutim 11 uloZite &islo a jméno do telefonniho seznamu
( nebo stisknéte asi na 3 vtefiny CALL BACK). Telefon je nastaven
na zadani nasledujiciho ¢isla do seznamu.

Prehled ¢isel a jmen v telefonnim seznamu

Zmacknéte CALL BACK pro potvrzeni a na displeji se objevi
REWIEW >>. Potvrdte CALL BACK. Pomoci W7 & m{zete listo-
vat v seznamu. V telefonnim seznamu muZete hledat i pfimym
zmacknutim prvniho pismena hledaného jména. Pak pomoci W
A |istujete jen v jménech zadinajicich na dané pismeno.

Vyhledani v seznamu zadanim pozice

Jestli si pamatujete pozici jména v seznamu, mlzete pouzit vyh-
ledani podle pozice. Zadejte Cislo pozice v sezmanu (Cislo v pravém
hornim rohu displeje) a stisknéte #. Napfiklad : Jestli potfebujete
zobrazit sedmy zapis zadejte 7#. Pak m(zZete v seznamu listovat
podle &isel pomoci 7 A .

Volba se seznamu
Vyberte telefonni &islo (pomoci funkce REWIEW >>), zvednéte
sluchatko nebo zmécknéte SPEAKER. Cislo bude automaticky navoleno.

Uprava jména v seznamu

Pokud' chcete upravit jméno v seznamu, vyberte telefonni ¢islo
(pomoci funkce REWIEW >>), a zmacknéte [l na vic neZ
3 sekundy. Upravte plvodni jméno.

Vymazani éisla z telefonniho seznamu

Vyberte telefonni &islo (pomoci funkce REWIEW >>), které chcete
vymazat a zmacknéte jednou DEL. Na displeji se zobrzi
VYMAZAT? . Zméacknéte DEL jesté jednou a ¢islo bude vymazano.

Pridani ¢isla se seznamu hovoru do telefonniho seznamu
Cislo zobrazené na displeji (&islo se seznamu hovori, pfipadné
Cislo Redial) muzete pfidat do telefonniho seznamu zmacknutim
[T na vic neZ 3 sekundy. Cislo se pfida do seznamu a mizZete
zadat jméno.
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Opakovani posledné volanych éisel.

Stisknéte RD/P. Na displeji se zobrazi posledné volané Eislo.
Pfistroj obsahuje paméat na 10 poslednich volanych &isel. V levém
dolnim rohu displeje je zobrazené poradi Cisel tak, jak byla volana.

Pokud' chcete volat €islo zobrazené na displeji, stisknéte klavesu
SPEAKER nebo zvedéte mikrotelefon.

Funkce PAUSE - pauza ve volbé ¢isla

Kdyz zmacknete pocas volby d&isla tlacitko REDIAL/P, vloZite do
volby mezeru v délce trvani asi 3 sekundy. Tato funkce se vyuziva
hlavné pro vkladani Cisel do paméti a opakovani volby &isla. Pauzu
je nutné pouZit, kdyZ je potfeba poc¢kat na druhy oznamovaci tén pfi
vystupu na statni linku z poboc¢kové ustredny.

Funkce Flash

Zmacknutim klavesy FLASH se kratkodobé prerusi telefonni smy¢-
ka pfi zvednuté lince. Tato funkce se vyuZziva nejCastéji ve spolupraci
s pobockovou Ustfednou na prepojeni hovord, pfipadné na aktivaci
sluzeb, které poskytuje Ustredna.

Indikace nového volani

Cervena kontrolka (6) bude na telefonu blikat, pokud mate novy
nepfijaty hovor. Kontrolka bude sviti do té doby, pokud si na disple-
ji neprohlédnete volajici Eislo.

Hlasity provoz (SPEAKER)

Zmacknutim tladitka SPEAKER ( L3 ) je mozné bez zvednuti
mikrotelefonu telefonovat. Jestli chcete mluvit pfes mikrotelefon,
jednoduse zvednete sluchatko telefonniho pfistroje.

Funkce DEL

Pomoci této funkce je mozné vymazat vybrané &islo, které je zobra-
zeno na displeji. Zmacknutim klavesy DEL se na displeji objevi
VYMAZAT?. Opakovanym zmacknutim DEL se ¢&islo vymaze.
Pokud pfidrzite klavesu DEL déle jak 6 sekund, na displeji se
zobrazi VYMAZAT VSE?. Zmagknéte DEL znovu a vymaZou se
vSechna Cisla. Pokud je telefonni pfistroj v provozu, zmacknutim
DEL se zastavi méfeni délky hovoru, opakovanym zmacknutim DEL
se Cas zacne pocitat od nuly.



Pamét pristroje

Pfistroj obsahuje pfimé a nepfimé paméatova mista pro uloZeni ¢asto
pouzivanych ¢&isel. V pfistroji je 6 pfimych a 10 nepfimych pamati.

Pfima pamat

Postup programovani:

1. Zméacknéte klavesu STORE - na displeji se zobrazi ->.
2. Zadejte telefonni &islo, které chcete ulozit.

3. Zadejte pozici pamati (M1 - M6).

4. Na dispelji se zobrazi ULOZENO.

Volba &isla:
Zvednéte mikrotelefon nebo zmacknéte klavesu SPEAKER ( ¢ ).
Zmacknéte klavesu M1 - M6.

Prohlizeni obsahu pamati:
Mikrotelefon je poloZen, zmacknéte klavesu M1 - M6. Na displeji se
zobrazi Cislo, které je uloZené v prohlizené pamati.

Nepfima pamat

Postup programovani:

1. Zméacknéte klavesu STORE - na displeji se zobrazi ->.
2. Zadejte telefonni &islo, které chcete ulozit.

3. Zadejte pozici pamati (0 - 9).

4. Na displeji se zobrazi ULOZENO a Cislo pozice.

Volba &isla:
Zvednéte mikrotelefon nebo zméacknéte klavesu SPEAKER ( ¢ ).
Zmacknéte klavesu AUTO a pozici paméti (0 - 9).

Prohlizeni obsahu paméti:
Mikrotelefon je polozen, zmacknéte klavesu AUTO a pozici (0 -9) .
Na displeji se zobrazi ¢islo, které je uloZzeno v prohlizené pamati.

Nastaveni telefonu

V Menu pfistroje je mozno nastavit nasledujici funkce:

Telefonni seznam (PHONE BOOK) - Kontrast displeje (LSD CON-
TRAST) - Nastaveni ¢asu (SET TIME) - Nastaveni komunika¢niho
jazyka (SET LANGUAGE) - Nastaveni kédu oblasi (SET
AREA&LDS) - Nastaveni délky FLASH (SET FLASH) - Format
hodin (HOUR FORMAT) - Format data (DATE FORMAT).

Do MENU pfistroje vstoupite zmacknutim DEL 2-krat rychle. Pro
pohyb v poloZzkach menu tisknéte W7 4. Pro potvrzeni zvolené
hodnoty stisknéte CALL BACK. Pro navrat o krok zpéat stisknéte
DEL.

1. Telefonni seznam (PHONE BOOK)
Pfidani ¢isla a jména do telefonniho seznamu

Po dvojim zmacknuti DEL se jako prvni polozka menu objevi
PHONE BOOK.
Zmacknéte CALL BACK pro potvrzeni a na displeji se objevi
REWIEW >>.
Pomoci W 4 zvolte ADD >>. Potvrdte CALL BACK. ( Pridat
¢islo do telefonniho seznamu mdzete i pfimo stiskem a podrzenim
klavesy I[11).

Zadeijte telefonni ¢islo. Jestli potfebujete smazat nékterou ¢islici
zmacknéte DEL. Maximalni délka Cisla je 20 znakd. Jestli zadate
vice dislic na displeji se zobrazi DLOUHY ZAPIS a posledni Cislice
nebudou uloZeny.

Zadani &isla potvrdte stiskem [ ( nebo stisknéte asi na
3 vtefiny CALL BACK). Pak zadejte jméno z klavesnice pfistroje.
Pismena a znaky jsou uloZzeny v klavesnici podle nésledujici
tabulky. Pokud potfebujete pouZit znak, ktery je pod stejnou
klavesou jako predchazejici, stisknéte CALL BACK, pro posunuti
kursoru.





